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2. SPIS RYSUNKOW

Nrrys. | Temat i tytut Skala

1 Plan orientacyjny 1:25 000

2 Plan zagospodarowania terenu 1:500
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3. WYKAZ DZIALEK

Projektowana ulica przebiega przez miejscowosci Zaborow, gmina Leszno, powiat
warszawski-zachodni, wojewddztwo mazowieckie i obejmuje nastepujgce dziatki, na

ktérych znajduje sie inwestycja (w tym dziatki do wykupu w catosci oraz dziatki drogowe).

Nr obrebu Nr dziatki Nazwa obrebu
100

103/24

103/31

104/6

105/1

0033 Zaboréw
105/4

106,

116,

117

194

PC-PROJEKT
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4. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

4.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze
dokumentacja projektowa pn." Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy
Dworkowej w Zaborowie” w zakresie projektu zagospodarowania terenu — tom A.1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Warszawa, dn. ........ 2014 r.
Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Projektant drogowy mgr inz. Rafat Jakubicki

Sprawdzajgcy drogowy | mgr inz. Pawet Ciechanowicz

Projektant sanitarny dr inz. Agnieszka Halicka

Sprawdzajgcy sanitarny | mgr inz. Mariusz Jarzgbek

Projektant mgr inz. Marcin Pakuta
telekomunikacyjny

PC-PROJEKT
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt I i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inzynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

PC-PROJEKT

Pawet Ciechanowicz
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 7 z 40
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RZG-KP5-1PW *

Pan RAFAL MIKOtAJ JAKUBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0557/13

adres zamieszkania ul. MANDARYNKI 4/30, 02-796 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 8 z 40
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
B -7 ek
E=2T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\

sygn. akt. MAZ/7131/ 407 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Teodor Ciechanowicz
magister inzynier
urodzony dnia 10 sierpnia 1975 roku w Lublinie , syn Teodora

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0350/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

PC-PROJEKT
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Teodor Ciechanowicz
ul. Sulejkowska 56/58 m. 501
04-157 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

PC-PROJEKT
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-PMW-AGD *

Pan PAWEL TEODOR CIECHANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0166/09

adres zamieszkania ul. ZIELONE ZACISZE 1 m. 341, 03-294 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-29 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
£ 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
SzczeglOlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Wiosennej i

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ETG-JSH-MC5 *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0595/08
adres zamieszkania ul. STAFFA 11 m. 9, 01-891 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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/ MAZOWIECKA
. OKREGOWA
i
" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 220 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Piotrowi Jarzabek
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1979 roku w m. Ryki, synowi Euzebiusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

PC-PROJEKT
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Piotr Jarzabek
ul. Ceramiczna 29 m. 56
03-126 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Pawet Ciechanowicz Strona 15 z 40



- Projekt zagospodarowania terenu dla zgdania pn."Budowa ulicy Wiosennej i
é’ Pc-PnnlE“ odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7KX-4UV-AFG *

Pan MARIUSZ PIOTR JARZABEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0735/08

adres zamieszkania ul. ZDZIARSKA 83 V m. 1, 03-289 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-11-01 do 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

PC-PROJEKT .
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Warszawa, dnia 03.10.2000 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dzGI/DBL/ 5068 1000

DECYZJA nr 20721000

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninigjszej deeyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia (art.127 § 112, art.129 § 1i2 Kpa)

PC-PROJEKT
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odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

\/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9UA-PUV-X55 *

Pan MARCIN PAKUtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7039/01

adres zamieszkania ul. CZYNSZOWA 5 m.12, 03-417 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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5. CZESC OPISOWA

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn. "Budowa
ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 687 z pozn. zm.).

5.1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej
niezbednej do wydania Decyzji na realizacje inwestycji drogowej, ktéra stanowi podstawe
do rozpoczecia robét budowlanych. Projekt budowlany stanowi zatgcznik do niniejszej

Decyzji.

5.1.3 Podstawa opracowania

* Podstawg opracowania jest Umowa nr 23/2014 zawarta w dniu 04.03.2014 r.
pomiedzy Gming Leszno, z siedzibg przy al. Wojska Polskiego w Lesznie, a firmg

PC-PROJEKT z siedzibg w Warszawie przy ul. Zielone Zacisze 1/341.

= Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz z Zatgcznikami — Opis

przedmiotu zamowienia,
= Mapa w skali 1:500 wykonana przez firme Geo-Tex Piotr Stowik z Warszawy,

= QOpinie i uzgodnienia.
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5.1.4 Formalne podstawy opracowania

5.1.4.1 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowa  nia:

= Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 687 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43z 1999 r. poz. 430 z p6zn. zm.),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz.
115 z 2007 r. z p6zn. zm.),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z
2004 r. poz. 1156 z pézn. zm.),

» ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.
U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pbzn. zm.),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.
1389 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz.
1133 z pézn. zm.),

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z p6zn. zm.),

=  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDKIA — Warszawa 2001r.,

=  Wytyczne projektowania ulic — GDDP — Warszawa 1992r.,
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= Obowigzujgce normy.

5.1.4.2 Inne

= Dokumentacja fotograficzna,

= |nwentaryzacja wlasna.

5.1.5 Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Zaboréw w

gminie Leszno, w powiecie warszawskim zachodnim, w wojewddztwie mazowieckim.

5.1.6 Zakres opracowania

5.1.6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

= Opracowanie mapy do celow projektowych,

= Pozyskanie wypiséw z rejestru gruntéw,

= Pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP,

» Zinwentaryzowanie stanu istniejacego w granicach robot,
= Opracowanie koncepcji projektowej,

= Opracowanie projektu statej organizaciji ruchu.

5.1.6.2 PRACE PROJEKTOWE

= Opracowanie Projektu Budowlanego,
= Opracowanie Projektow Wykonawczych,
» Uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej, ktéra stanowi podstawe do

rozpoczecia robot budowlanych.

5.1.6.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ulica Wiosenna

o kategoria drogi — gminna,
0o drogawg MPZP —L,

0 kategoria ruchu — KR 3,

Ulica Srodkowa

0 kategoria drogi — gminna,
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o drogawg MPZP - D,
0 kategoria ruchu — KR 3,

= Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

= Wzmocnienie stabono$nego poditoza wg Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.2 PODZIAL NA ETAPY | KOLEIJNO SC REALIZACJI

Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane przy zachowaniu nastepujgcej

kolejnosci gtébwnych elementéw robot:
» roboty przygotowawcze:
0 wyznaczenie geodezyjne obiektéw,
0 wycinka drzew,
0 roboty rozbiérkowe: nawierzchnie drég, zjazdéw i chodnikow,
= roboty ziemne: korytowanie i przygotowanie podtoza,
» budowa kanalizacji deszczowej,
» roboty nawierzchniowe na jezdniach drég, chodnikach i zjazdach,

= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw

bezpieczenstwa ruchu.

5.3 ZAKRES INWESTYCJI OBJETY NINIEJSZYM
PROJEKTEM BUDOWLANYM

5.3.1 Czesé¢ drogowa:
Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce elementy:
* budowe ulicy Wiosennej o dtugosci 796 m,

= budowe odcinka ulicy Srodkowej o diugosci 165 m,

= budowe skrzyzowan,
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* budowe chodnikéw i zjazddw,
* budowe elementéw odwodnienia wraz z przepustami,

* realizacje elementow eksploatacyjnych drog (oznakowanie poziome i pionowe,

elementy bezpieczenstwa ruchu),

5.3.2 Infrastruktura techniczna

W ramach opracowania przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe
kolidujacej infrastruktury teletechnicznej. Zakres projektu przedstawiono pkt. 5.11 oraz

opracowaniach branzowych.

5.4 ANALIZA POWI AZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI

5.4.1 Opis istniej gcego uktadu drogowego

Przedmiotowa inwestycja obejmuje ulice Wiosenng w Zaborowie (droga gminna), ktora
zlokalizowana jest na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg nr 580
i drogg powiatowg (ul. Lesna). Obszar ulicy Srodkowej w Zaborowie objety opracowaniem

obejmuje odcinek pomiedzy ulicg Wiosenng i ul. Dworkowsa.

5.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.5.1 Istniej gce zagospodarowanie pasa drogowego

Ulica Wiosenna i ul. Srodkowa majg charakter ulic dojazdowych majgcych za zadanie
obstuge zlokalizowanych przy nich zabudowan mieszkalnych i obiektéw uzytecznosci

publicznej (przedszkole w Zaborowie).
Ulica Wiosenna (odc.: ul. Le $na - DW 580)

Ulica Wiosenna to droga gminna o nhawierzchni gruntowej ulepszonej o przekroju
jednojezdniowym, dwukierunkowym. Jezdnia o szerokosci ok. 6,00 posiada przekroj
drogowy. Obstuga przyleglego terenu odbywa sie przez zjazdy indywidualne o
zroznicowanej konstrukcji  (zwir, grunt, kostka betonowa). W ulicy Wiosennej

Zlokalizowane sg dwa przepusty zelbetowe.
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Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
po terenie. Potagczenie ulicy Wiosennej i drogi wojewodzkiej odbywa sie poprzez
istniejgcy zjazd publiczny. Szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 12,0-14,0

m.
Ulica Srodkowa (ul. Wiosenna — ul. Dworkowa)

Na odcinku objetym projektem ulica Srodkowa to droga gminna o nawierzchni gruntowej
ulepszonej lub z kostki betonowej o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym.
Jezdnia o szerokosci ok. 5,00-6,00 m posiada przekréj drogowy. Obstuga przylegtego
terenu odbywa sie przez zjazdy indywidualne. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie
poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych po terenie. Szerokos¢ istniejgcego pasa

drogowego wynosi ok. 12,0 m.

5.5.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego

Na obszarze objetym inwestycjg dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub
tereny pod nig przeznaczone. Po péinocnej stronie ul. Srodkowej miesci sie budynek

przedszkola, zas po stronie potudniowej obstugujacy go parking.

Dlugos¢ opracowywanych odcinkéw drog to 961 m. Charakter ulic i zagospodarowanie

terenu przylegtego przedstawiono na ponizszych zdjeciach.
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Fot. 1 Skrzyzowanie ul. Wiosennej z

ul. Le$ng Fot. 2 Ulica Wiosenna

Fot. 3 Istniejacy przepust Fot. 4 Skrzyzowanie ul. Wiosennej i ul.
Srodkowej

Fot. 5 Ulica Srodkowa

Fot. 6 Ulica Wiosenna
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Fot. 7 Kanat Z-1wraz z istniejgcym Fot. 8 Skrzyzowanie ul. Wiosennej z
przepustem DW 580 (istniejacy zjazd publiczny)

5.5.3 Komunikacja zbiorowa

Komunikacja autobusowa na projektowanych drogach gminnych nie wystepuje i nie jest
przewidywana w przysztosci.

5.5.4 Ruch pieszy

Na ulicach objetych opracowaniem wystepuje ruch pieszy o niewielkim natezeniu
(zwigzany wytgcznie z podrézami do nieruchomosci graniczacych z pasem drogowym

oraz istniejgcym przedszkolem).

5.6 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce drogi gminne:

o ulice Wiosenng w Zaborowie (droga gminna)
na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Le$ng (droga powiatowa), a drogg
wojew0dzkg nr 580 (ul. Stoteczna).

« ulica Srodkowg (droga gminna) na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem

z ul. Wiosenng i ul. Dworkowa.
Na odcinku objetym opracowaniem projektowane sg nastepujgce skrzyzowania:
W ciggu ul. Wiosennej:
- ul. Lesna (km 0+000.00)

- ul. Srodkowa (km 0+491.95) — skrzyzowanie wyniesione
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- ul. Jesienna (km 0+591.96)
W ciagu ul. Srodkowej:
- ul. Wiosenna (km 0+000.00) — skrzyzowanie wyniesione

Projekt obejmuje swym zakresem budowe ulic o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem oraz wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu, oznakowania
pionowego i poziomego. Budowana nawierzchnia z kostki betonowej bedzie posiadata

nawierzchnie przystosowang do ruchu o kategorii KR3 z brukowej kostki betonowe;j.

Woda z nawierzchni drogowej spadkami poprzecznymi poprzez wpusty bedzie sptywac

do odbiornikéw wod deszczowych.

5.6.1 Parametry funkcjonalno-u zytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry ulicy Wiosennej:

= Kategoria drogi — gminna,

» Klasa ulicy — droga dojazdowa (L),

= Kategoria ruchu — KR3,

» Predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

= Szeroko$¢ jezdni —-5,00 m,

= Szerokos¢ pasa ruchu na odcinku prostym —2,50 m,
=  Szeroko$¢ zjazdéw - 3,5-5,0m,

= Pochylenie poprzeczne — 2%,

= Minimalna wysokos¢ skrajni — 4,50 m,

= Szerokosc¢ chodnika —2,00 m,
Przyjeto nastepujgce parametry ulicy Srodkowej:

= Kategoria drogi — gminna,

= Klasa ulicy — droga dojazdowa (D),

= Kategoria ruchu — KR3,

* Predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

= Szeroko$c¢ jezdni —-5,00 m,

= Szerokosc¢ pasa ruchu na odcinku prostym — 2,50 m,
» Szerokos$¢ zjazdow — 4,0 — 5,0 m,

= Pochylenie poprzeczne — 2%,
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= Minimalna wysokos$¢ skrajni — 4,50 m,
= Szerokos$¢ chodnika — 2,00-2,30 m,

5.6.2 Parametry projektowanego przej scia | skrzy zowania
wyniesionego

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Wiosennej i Srodkowej przyjeto rozwigzanie progéw
zwalniajgcych i wyniesionego skrzyzowania wg parametrow progu U-16c.

Charakterystyke geometryczng progdéw przedstawiono ponizej
= Szerokos¢ progu (gora) — 4,00 m,
= Szerokos¢ progu (doh) — 4,60 m,
»  Dhugosc¢ progu L=2,0 m,
=  Wysokos¢ progu — 0,10 m,
» Skos najazdowy 1:10 — 1 m,

00

L 1000 L # 1000 ___]J

|

L > 2 000 mm
Rys. 1 Prég w przekroju podtuznym
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5.7 ROZWIAZANIA
DO WARUNKOW TERENU

BUDOWLANE

5.7.1 Przebieg drogi w planie

W

NAWI AZANIU

Dane geodezyjne do tyczenia osi drogi zestawiono w ponizszych tabelach.

Ul. Wiosenna

Wspotrz. Wspotrz. L, .,
Element| Typ punktu km N E Promien Dlugosc
Prosta | Po¢Zatek 1o 66000 5792696.04 7478964.05
opracowania
Prosta PLK 0+021.58 5792674.88 7478959.85
tuk PLK 0+021.58 5792674.88 7478959.85
tuk w 0+029.59 5792667.02 7478958.28 500.00 16.02
tuk KEK 0+037.60 5792659.21 7478956.47
Prosta KEK 0+037.60 5792659.21 7478956.47
Prosta w 0+152.14 5792547.65 7478930.54
Prosta w 0+152.14 5792547.65 7478930.54
Prosta W 0+235.43 5792466.48 7478911.87
Prosta W 0+235.43 5792466.48 7478911.87
Prosta w 0+306.72 5792397.03 7478895.79
Prosta W 0+306.72 5792397.03 7478895.79
Prosta w 0+334.59 5792369.82 7478889.75
Prosta w 0+334.59 5792369.82 7478889.75
Prosta W 0+392.62 5792313.27 7478876.69
Prosta W 0+392.62 5792313.27 7478876.69
Prosta w 0+517.82 5792191.22 7478848.82
Prosta w 0+517.82 5792191.22 7478848.82
Prosta W 0+596.53 5792114.38 7478831.71
Prosta W 0+596.53 5792114.38 7478831.71
Prosta PLK 0+717.94 5791996.03 7478804.66
tuk PLK 0+717.94 5791996.03 7478804.66
tuk W 0+726.30 5791987.88 7478802.80 500.00 16.71
tuk KEK 0+734.66 5791979.80 7478800.66
Prosta KEK 0+734.66 5791979.80 7478800.66
Prosta PLK 0+754.15 5791960.95 7478795.69
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Wspotrz. Wspotrz. L. ..
Element| Typ punktu km N E Promien Dtugos¢é
tuk PLK 0+754.15 5791960.95 7478795.69
tuk W 0+761.54 5791953.81 7478793.80 500.00 14.77
tuk KLK 0+768.92 5791946.62 7478792.13
Prosta KLK 0+768.92 5791946.62 7478792.13
Prosta Koniec 14,706.67| 5791919.59 7478785.84
opracowania
Ul. Srodkowa - E
Wspotrz. Wspotrz. . .
Element| Typ punktu km N E Promien Dlugosc
Prosta | ~OCZaek 1460000 5792216.44|  7478854.58
opracowania
Prosta PLK 0+018.21 5792221.79 7478837.18
tuk PLK 0+018.21 5792221.79 7478837.18
tuk W 0+020.85 5792222.57 7478834.65 150.00 5.30
tuk KLK 0+023.50 5792223.44 7478832.14
Prosta KLK 0+023.50 5792223.44 7478832.14
Prosta PLK 0+030.66 5792225.78 7478825.38
tuk PLK 0+030.66 5792225.78 7478825.38
tuk W 0+036.26 5792227.62 7478820.09 150.00 11.20
tuk KLK 0+041.86 5792229.05 7478814.67
Ul. Srodkowa - W
Wspotrz. | Wspotrz. L, ..
Element Typ punktu km N E Promien Dlugosc
Prosta |Poczatek opracowania|0+000.00|5792216.44| 7478854.58
Prosta | Koniec opracowania |0+123.78|5792189.80| 7478975.45

5.7.2 Droga w przekroju podiu  znym

Na ksztattowanie niwelety jezdni drogi majg wptyw nastepujgce uwarunkowania:
- zapewnienie prawidlowego odwodnienia drogi,
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- uksztaltowanie terenu,
- istniejgce wjazdy bramowe.

Rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane tak, aby zapewni¢ skuteczny odptyw
wod opadowych oraz nawigzywac¢ do rzednych wysokosciowych zjazdow indywidualnych
i drég poprzecznych.

5.8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.8.1 Stata organizacja ruchu

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych oraz ograniczenie predkosci
pojazdéw projektuje sie wprowadzenie na projektowanych odcinkach strefy tempo ,30".
Dodatkowymi elementami uspokojenia ruchu bedg progi zwalniajgace oraz wyniesienie
tarczy skrzyzowania ul. Wiosennej i Srodkowej oraz ul. Srodkowej i ul. Szkolnej.
Elementy te przedstawia projekt stalej organizacji ruchu stanowigcy oddzielne

opracowanie.

5.9 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE PODLO ZA

Teren badanh zlokalizowany jest na krawedzi wysokiego tarasu rzeki Wisly i wysoczyzny
polodowcowej. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, iz na badanym terenie
od powierzchni terenu zbudowanego z piaskéw drobnych i pylastych oraz humusowych
wystepuja utwory mato i $rednio spoiste - zastoiskowe w postaci piaskéw gliniastych,
pytéw, pytow piaszczystych glin lezgca na piaskach drobnych genezy rzecznej. Piaski te
podscielone sg warstwg itbw genezy zastoiskowej W trakcie wykonywania badan
nawiercono ciggte swobodne oraz napiete zwierciadto wod gruntowych stabilizujgce sie
na gtebokosci okoto od 1,0 do 2,8 m ppt, tj na rzednej okoto 88,5 do 88,9 m npm.
Zaobserwowano réwniez sgczenia wody w obrebie piaskéw gliniastych oraz soczewek
piaskow $rédglinowych oraz w obrebie gruntébw spoistych. Badania zostaly
przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania nie mialy wplywu opady
atmosferyczne ani roztopy. Przy wystepowaniu okreséw intensywnych opadéw deszczu,
badz w czasie okreséw roztopowych lub powodziowych stan wod podziemnych moze
ulec zmianom nawet do * 0,5 od stanu obecnego. Zestawienie charakterystycznych

parametrow geotechnicznych przedstawia ponizsza tabela.
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Parametry charakterystyczne
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[ [g/cm’] ol [kPa] [MPa] [MPa]
piaski drobne
1A piaski pylaste 0,40 1,70 299 - 513 641
piaski humusowe
piaski drobne
18 piaski pylaste 0,50 1,75 30,4 - 61,9 774
piaski drobne
Ic piaski pylaste 0,60 1,75 30,9 - 744 93,0
piaski gliniaste
1A pyly piaszczyste (0,50) 2,00 10,0 8,57 15,7 26,2
pyty
piaski gliniaste
1B pyly piaszczyste (0,35) 2,05 12,4 1,9 21,3 35,5
pyty, gliny
piaski gliniaste
|[e pyly piaszczyste (0,20) 2,10 14,8 17,0 294 49,0
pyty, gliny
n ity (0,15) 2,00 11,0 51,7 27,2 34,0

Szczegdbtowe wyniki zostaly przedstawione w opracowaniu pn.”"Dokumentacja Badan

Podtoza Gruntowego”.

5.10 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
PROJEKTOWANYCH DROG

5.10.1 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zwymiarowano zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz.
430).

5.10.1.1 Konstrukcja nawierzchni ulicy Wiosennej

Konstrukcja K1

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,
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* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm.

Konstrukcja K2

» warstwa scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm,
 wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem

MZzC C1,5/2, gr.15 cm
Konstrukcja K3
» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm,

* wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MZC C3/4, gr. 25 cm,

» stabilizacja gruntéw miekkoplastycznych, gr. 40 cm.

5.10.1.2 Konstrukcja nawierzchni ulicy ~ Srodkowej

Konstrukcja K1
» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm.

5.10.1.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Konstrukcja K4

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm,

» podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,
Konstrukcja K5

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,
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* wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MZC C1,5/2, gr. 15 cm,

W _rejonie przej$é dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Wiosennej i ul. Srodkowej oraz

ul. Srodkowej i ul. Szkolnej nalezy wykonaé: 2 x pas zotych plytek 40x40 cm z
wypustkami.

5.10.1.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Konstrukcja K5

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,
 wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MZC C1,5/2, gr.10 cm
Konstrukcja K6

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,
» podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,

Konstrukcja K7

» warstwa scieralna — kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,

* wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MZzC C1,5/2, gr.15 cm

5.11 URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

5.11.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z ul. Wiosennej, Srodkowej i Szkolnej bedg odprowadzane do rowow
melioracyjnych przecinajgcych ul. Wiosenng. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana
jest w osi pasa ruchu wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych z osadnikiem o
gtebokosci 90 cm. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PP SN16 o Srednicy
Dz160mm, Dz250mm, Dz315mm, Dz400mm, Dz500mm. Przykanaliki z rur PP SN16

Dz160mm. Zaprojektowano studnie betonowe o srednicy DN1200 i DN1400 oraz studnie
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z tworzywa sztucznego o Srednicy DN600. Zagtebienie sieci waha¢ sie bedzie w

granicach 0,83+3,32 m pod poziomem terenu.

5.11.2 Sie¢ teletechniczna

W ul. Wiosennej znajduje sie rurocigg kablowy wykonany z dwéch rur HDPE HDPE
@40/3,7mm. W jednej z rur znajduje sie kabel czynny Swiattowodowy. Rurocigg ten

koliduje z nowy rozwigzaniem drogowym, co powoduje koniecznos¢ jego przebudowy.

Podobnie ma sie sytuacja z podbudowg stupowg sieci napowietrznej w ulicach

Wiosennej, Srodkowej Szkolnej. Kolidujgce stupy nalezy przebudowaé w nowe miejsca.

Do przebudowy istniejgcego, kolidujgcego rurociggu kablowego nalezy wykorzystaé dwie
rury HDPE @40/3,7mm.

Na skrzyzowaniach projektowanej trasy rurociggu oraz kanalizacji teletechnicznej z inng

infrastrukturg techniczng nalezy zastosowac¢ nastepujgce zabezpieczenia:

ez drogami — rura RHDPEp 110mm

* z kablami energetycznymi — nN i sN - rura dwudzielna fi 110 zaktadana na kabel
en., wN — rura dwudzielna fil60 zaktadana na kabel en.

» z kanalizacjg oraz wodociggami — rury HDPE 160mm

* zwjazdami - rury RPP110/6,3mm

Istniejgcy infrastrukture znajdujaca sie w obszarze robo6t drogowych, ale niepodlegajgca
przebudowie nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi 110mm. Do przebudowy stupow
nalezy wykorzystaé stupy betonowe dt. 7m typu SZT-7. Po postawieniu nowych stupéw
bedzie mozna przebudowac (przewiesic) istniejgcg sie¢ kabli napowietrznych a nastepnie
zdemontowa¢ stupy kolidujgce. Przebudowa kabla swiattowodowego oraz sieci kabli

napowietrznych ujete bedg w innym opracowaniu.
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5.12 GOSPODARKA ZIELENI A

Projektowana przebudowa drogi pocigga za sobg koniecznos¢ wycinki ponizej

wymienionych drzew, ktorych wiek nie przekracza 10 lat.

L Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa | Obwdd pnia [cm] lub pow. Uwadgi/nowéd wycinki
P: taci nska polska krzewu do suni ecia gvp Y
1 Quercus robur Dab szyputkowy 36+47
2 Quercus robur Dab szyputkowy 28+33
3 Betula pendula brzoza brodawkowata 33
4 Betula pendula brzoza brodawkowata 26 )
projektowana droga
5 Betula pendula brzoza brodawkowata 21
6 Quercus robur Dab szyputkowy 46
7 Quercus robur Dab szyputkowy 45+32
8 Betula pendula brzoza brodawkowata 28

5.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane rozwigzania nie zmieniajg dostepu do drogi z zewnetrznego ukitadu

komunikacyjnego dla stuzb ratowniczych.
5.14 ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana budowa drogi nie bedzie miata wptywu na zmiane obstugi przylegtego

terenu.

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 36 z 40



: PG'PH“]EKT Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn."Budowa ulicy Wiosennej i
~ odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

6.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe ul. Wiosennej i ul. Srodkowej w m. Zaboréw,
Gmina Leszno, powiat warszawski-zachodni, woj. mazowieckie.

6.2 KOLEJNOSC REALIZACJI

* 0znakowanie robat,

* roboty pomiarowe,

* roboty przygotowawcze i uporzagdkowanie terenu,

» roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz recznie,

* budowa kanalizacji deszczowej,

* budowa przepustow,

* wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég, chodnikow i
zjazdow,

» roboty wykonczeniowe,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

6.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

* jezdnia wraz ze zjazdami
* budynki.

e ogrodzenie.

6.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa, wodocigg, oswietlenie,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa. Projektowane linie energetyczne nn uktadane w
ziemi, projektowane trasy innych mediow prowadzone w gruncie.

Istniejgce ciggi komunikacyjne dla ruchu kotowego.
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6.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

» ruch kolowy i pieszy w obrebie placu budowy.
» praca sprzetu budowlanego i transportowego.
e praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

e zanieczyszczenie powietrza pylem, spalinami.
» glebokie wykopy,

* halas.
6.6 SPOSOB - PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapozna¢ pracownikow 2z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy majgcy kontakt z urzgdzeniami elektrycznymi oraz z elementami
sieci energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP, a takze powinni
by¢ poddani wczesniejszemu przeszkoleniu BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

6.7 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

* Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia rob6t na czas budowy, a w miejscu widocznym
umiescic tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.

» Wszelkie roboty prowadzi¢ w obrebie dziaiki.
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» Zapewni¢ tacznosc¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowa¢ stanowisko
wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomaocy.

* Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych.

* Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢
wyposazone w swiatta ostrzegawcze i posiadac aktualne badania techniczne.

* Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng.

« W przypadku stwierdzenia wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywaé recznie a o
wystepowaniu tych urzadzen nalezy powiadomi¢ Nadzor i Inwestora.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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7. OPINIE | UZGODNIENIA

7.1 WYKAZ OPINII | UZGODNIEN

=  Wypis z rejestru gruntéw z dn. 16.04.2014r.
= Wypis i wyrys nr 078/2014 z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego gminy Leszno z 28.03.2014 r.

= Warunki techniczne na  przebudowe sieci telekomunikacyjnej nr
207/49/TODDRA/P/2014 z 25.04.2014 r.

» Warunki techniczne wydane przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24.03.2014

= Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkbw w Warszawie nr WA
5183.31.2.2014.MW z 11.06. 2014 r.

» Postanowienie Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Warszawie nr WAR-
5147.15.2014/PK z 11.06.2014 r.

= QOpinia Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Warszawie nr ZS-2120-
71/14/2238 2 12.06.2014 r.

= Opinia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr TC-
U-0213-87-1471-2014 z 17.07.2014 r.

= Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr IRPI3-505-29/2014 z 23.06.2014 r.

= Opinia komunikacyjna Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w

Ozarowie Mazowieckim z dn. 22.05.2014 r.

= Opinia komunikacyjna Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w
Warszawie z dn. 28.05.2014 r.

= Opinia ZUD nr 532/2014 z dn. 30.06.2014 r.

» Uzgodnienie wydane przez Wojewddzki Zarzgd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w

Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Maozwieckim z dnia 03.07.2014

= Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej wydane przez Urzgd Gminy Leszno
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WARSZAWSKI
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Wypis z rejestru gruntéw o niepetnej tresci
z dnia 30.06.2014

Jednostka ewidencyjna: 143204_2, LESZNO

Obreb numer: 0033
nazwa: ZABOROW
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiladania
GMINA LESZNO wiasciciel 11 05-084 LESZNO, ALEJA WOJSKA
POLSKIEGO 21
Ark. Dziatka Pow. Potlozenie KW Jedn. rej.
1 103/34 0.0397  WIOSENNA WA1G/00047856/4 G4
PslV 0.0388
w 0.0009

Id dz: 143204_2.0033.103/34

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiladania
CELEDA DANUTA (WACLAW, MARTA)  wiasciciel M 01-318 WARSZAWA,
SWIETOCHOWSKIEGO 1A m.56
CELEDA MAKSYMILIAN (MIECZYSLAW, wiasciciel 11M 01-318 WARSZAWA,
JANINA) SWIETOCHOWSKIEGO 1A m.56
Ark. Dziatka Pow. Potozenie Kw Jedn. rej.
1 103/35 0.0530 WIOSENNA WA1G/00047856/4CZ G.6
RIVb 0.0318
PslV 0.0085
W 0.0127

Id dz: 143204 _2.0033.103/35

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiladania
RYCZALEK KRYSTYNA (STANISLAW,  wspdtwtasciciel 1/4 05-083 ZABOROW, STOLECZNA
LEOKADIA)
STANICKI STANISEAW (STANISLAW, wspotwiasciciel 1/4 01-494 WARSZAWA, WIDAWSKA 11
LEOKADIA) m.2
STANISZEWSKA MARIANNA (JAKUB,  wspéiwitasciciel 1/2 05-083 FELIKSOW, KUJAWSKIEGO
HELENA) 24
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 114 0.33 WA1G/00046824/4 G.38
RIVa 0.32
W 0.01

Id dz: 143204_2.0033.114

Strona 1z 3



Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiladania
NIEUSTALONY wiasciciel 1M
STANISZEWSKA MARIANNA (JAKUB, wiadajgcy 1 FELIKSOW, JANA KUJAWSKIEGO 24
HELENA)
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 115 0.12 G.79
RlIVa 0.04
B-RIVa 0.08
Id dz: 143204_2.0033.115
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiladania
KOBER TADEUSZ (KAZIMIERZ, wiasciciel 1/1M
BARBARA)
KOBER WIESLAWA (JOZEF, KAROLINA) wiasciciel M
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 232 0.21 KW 16594 G.94
S-RIVa 0.03
B-RIVa 0.09
PslV 0.08
W 0.01
Id dz: 143204_2.0033.232
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
JACKOWSKI SLAWOMIR (JERZY, wiasciciel 11 ZABOROW 83
REGINA)
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 118/4 0.2982 KW 32933 G.139
RIVb 0.1900
RV 0.0982
W 0.0100
Id dz: 143204_2.0033.118/4
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiladania
NIEWIADOMSKI PAWEL. BERNARD wspélwlasciciel  1/2 05-083 ZABOROW, WIOSENNA 3
(ANDRZEJ, BARBARA)
NIEWIADOMSKA BARBARA wspélwlasciciel M 05-083 ZABOROW, WIOSENNA 3
(EUGENIUSZ, HELENA)
NIEWIADOMSKI ANDRZEJ wspoiwiasciciel  1/2M 05-083 ZABOROW, WIOSENNA 3

WEADYSEAW (WEADYSEAW,
BRONISLAWA)

Ark. Dziatka
1 195/8

Pow.
0.0782

Potozenie
WIOSENNA

KW
WA1G/00049902/6

Jedn. rej.
G.190
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B 0.0782

Id dz: 143204 _2.0033.195/8

Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiladania
DZWIGAJ DARIUSZ KRZYSZTOF wiasciciel 111 01-107 WARSZAWA, PUSTOLA 34B
(STANISLAW, WANDA) m.8
Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.
1 152 0.35 KW 54142 G.202
RIVb 0.21
RV 0.14

|d dz: 143204_2.0033.152

ybzy Geodeta

Strona 3z3



S




QQ)UE‘:‘)E‘OL\J Q./., 177y

TULYAR! N

URZAD GMINY LESZNE
e s L9 s O

05-084 | B
pOwW warsz <\ za‘Lh\) r
i woj. ™ owieckie 4

9 7258005

7958452,

(25)

tel.

) Leszno, dn. 28.03.2014 r.
ZPGN.6727.078.2014

Referat inwestycji i gospodarki komunalnej
Urzedu Gminy Leszno

WYPIS Z PLANU NR 078/2014

Na podstawie art.30 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.717/ w zwigzku z wnioskiem z dn. 24.04.2013 r. w sprawie wydania
wypisu | wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek o nr ew. 117, 103/31,
116, 103/24, 105/1, 105/4, 104/6, 106 i 194 polozonych we wsi Zaboréw, gm. Leszno:

informuje,

ze przeznaczenie ww. terenu okreéla Uchwata nr L/274/2005 Rady Gminy Leszno z dnia 22 grudnia
2005 r. /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 48 z dn. 10 marca 2006 r., poz. 1565/ w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborow.

Ustalenia w/w. planu dotyczace terenu brzmig j. n.

o dziatki o nr ew. 117, 103/31, 116, potozone sg na terenach przeznaczonych pod droge
gminng 2KDD (ul. Wiosenna),

o dziatki o nr ew. 103/24, 105/4, 104/6 oraz 194, potozone s3 na terenach przeznaczonych
pod droge gminna 6KDD (ul. Srodkowa),

o dziatka o nr ew. 105/1 potozona jest na terenie przeznaczonym pod droge gminng
9KDD (ul. Szkolna),

o dzialka o nr ew. 106 potozona jest na terenie przeznaczonym pod droge gminnga 10KDD
(ul. Jesienna),

W granicach terenéw oznaczonych na rysunku planu literami 2KDD., 6KDD, 9KDD i 10KDD plan ustala
nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

I. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajace, zasady zagospodarowania:

2KDD

1) Funkcja - gminne droga dojazdowa — ul. Wiosenna
2) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 12m,
3) Postulowana szeroko$¢ jezdni — 5m,
4) Ustalenia dla przekrojow drég:
— wigczenia drég dojazdowych, wewnetrznych i zjazdy
— miejsca postojowe
— row odwadniajacy
— zjazd na droge 1KDG

6KDD:

1) Funkcja - gminne droga dojazdowa — ul. Srodkowa

2) Szerokosé w liniach rozgraniczajgcych - zmienna wg rysunku planu
3) Postulowana szerokos$¢ jezdni — 5m,

4) Ustalenia dla przekrojow drog:



- wigczenia drog dojazdowych, wewnetrznych i zjazdy
— miejsca postojowe

9KDD:

1) Funkcja - gminne droga dojazdowa — ul. Szkolna

2) Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10,0m

3) Postulowana szeroko$c¢ jezdni — 5m,

4) Ustalenia dla przekrojow drog:
— wigczenia drog dojazdowych, wewnetrznych i zjazdy
- miejsca postojowe

10KDD:

Funkcja - gminne droga dojazdowa — ul. Jesienna
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych w czeéci w obszarze planu - 5-10,0m
Postulowana szerokosé jezdni — 5m,
Ustalenia dla przekrojéw drég:
- wigczenia drég dojazdowych, wewnetrznych i zjazdy
- Mmiejsca postojowe

W N -
TN

Il. Szczegélne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu

1. naterenach zmeliorowanych, ktérych granice wskazane sg na rysunku planu specjalnym
symbolem ustala sig przed realizacjg nowych drég i poszerzeniem drog istniejgcych
inwestowaniem ( w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji drenazu rolniczego w
uzgodnieniu z wlasciwym zarzgdem melioracji

lll. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
1. strefa ochrony konserwatorskiej- stanowisko archeologiczne o nr 56-63/34-ustalenia § 25 ust. 7.
IV.Zasady modernizagcji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
1. odpowiednio zgodnie z rozdziatem 4
V. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej
1. odpowiednio zgednie z rozdziatem 5
VI.Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

1. do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupetniajgcego i dopuszczalnego dopuszcza
sie zachowanie dotychczasowego zagospodarowania i uzytkowania

VII. Stawki procentowe stanowigce podstawe do okreslenia optaty, o ktérej mowa, w art. 36 ust. 4
ustawy

1. okresla sie stawke procentowg w wysokosci 0 %.

§6.

1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:
21) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ dziatki budowlanej, ktéra
pozostaje niezabudowana i nieutwardzona w rozumieniu przepisow odrebnych;

§ 19.
1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055), wokot



gazociggow obowigzujg odpowiednie strefy kontrolowane (linia $rodkowa strefy pokrywa sie z osig
gazociggu) z zakazem lokowania budynkéw i sadzenia drzew.

2. Zgodnie z art. 89 w/w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. szerokosci stref
kontrolowanych ustalane sg odrebnie dla gazociggéw wybudowanych przed i po 12 grudnia 2001r.

§ 22.

1. W obszarze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego - KPN wyznaczonym rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 25 wrzesnia 1987 r. dla ochrony KPN, obowigzujg odpowiednio ustalenia Planu
Ochrony.

2. W strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —W.O.CH.K. -
obowigzujg odpowiednio ustalenia Rozporzadzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997
r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie wojewodztwa warszawskiego w
zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U,. z 2004
r. Nr 92, poz. 880 );

3. Ustala sie zasady ochrony srodowiska i przyrody, dla obszaru planu, uwzgledniajac potozenie w
otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz sgsiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez.

1) objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode i docelowo odprowadzania i
unieszkodliwiania sciekéw wytwarzanych przez uzytkownikdw wszystkich obiektow istniejacych i
projektowanych w obszarze planu oraz zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekéw do gruntu
w jakikolwiek sposéb;

2) zachowanie porzadku i czystosci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
miejscowego;

3) ochrone i zachowanie ciggtosci szpaleréw zieleni przyulicznej i zagospodarowanie zielenig paséw
terenow wzdtuz drog;

4) utrzymanie minimalnego % powierzchni biclogicznie czynnej na kazdej dzialce. Powierzchnie te
winny by¢ liczone zgodnie z definicja zapisang w § 6 ust. 1 pkt. 21 - nalezy przez to rozumieé
czes¢ dziatki budowlanej, ktéra pozostaje niezabudowana i nieutwardzona w rozumieniu
przepiséw odrebnych;

5) odwodnienie terenéw zabudowy mieszkaniowej na wiasnych dziatkach i do rowu oraz docelowo
odwodnienie terendw komunikacji do kanalizacji deszczowej;

6) prowadzenie wszelkiego koniecznego uzbrojenia w plytkich wykopach, nie naruszajac stosunkdw
wodnych;

7) odsuniecie nowej zabudowy od drogi 1KDG, co pozwoli na zmniejszenie poziomu dzwieku przy
elewacji budynkow do okreslonych odrgbnymi przepisami warto$ci dopuszczalnych (nadmierny
hatas, wibracje i zanieczyszczenie powietrza);

8) =zakaz obnizania poziomu wod gruntowych z uwagi na ochrone drzewostanu KPN i siedlisk
chronionych jako obszary Natura 2000;

9) wykorzystanie jako czynnikéw grzewczych: gazu, energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub
innych ekologicznie czystych-odnawialnych zrédet energi;

10) zakaz samowolnego podnoszenia poziomu terenu dziatek powyzej poziomu terenu dziatek
sgsiednich oraz odprowadzania wod opadowych na dziatki sgsiednie i drogi;

11) w bezposrednim sgsiedztwie KPN i obszaru Natura 2000 zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogagcych
znaczaco cddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu przepiséw odrebnych.

4. Ustala sige ochrone funkcji ochrony zdrowia, ustug medycznych i obiektéw zwigzanych ze statym lub
wielogodzinnym przebywaniem dzieci i miodziezy przed oddziatywaniem komunikacji wokét drogi
1KDG.

§ 25.

1. Dla zachowania uktadu urbanistycznego odpowiednie] skali i charakteru zabudowy ustala sie objecie
wspolng strefg ochrony konserwatorskiej nastepujgcych terendw: kosciota z cmentarzem
przykoscielnym otoczonym cennym drzewostanem (1UKR), czesci terenu 2UKR i R, czesci terenu
szkoty (UQ), teren zieleni Parkowej ZP, czesci terenu 2U/MN, 1MN, 2MN, teren UL, czesci terenu drog
1KDG, 1KDL, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 17KDPJ:

a) w strefie ustala sig obowigzek uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac
konserwatorskich,



b) uzgadniania z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw warunkéw zabudowy i zmian w
uzytkowaniu,

c) obowigzek prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych pod nadzorem wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Oznacza sig wpisany do rejestru konserwatora: (nr A-60) zesp6t budynkéw szkolnych sktadajgcy sie z

budynku dawnej kuzni z poczgtku XIX w. adaptowanej w 1850 r. na szkotg elementarng (oznaczony

symbolem graficznym cyfrg 1*), budynku szkolnego z 1935 r.( oznaczony symbolem graficznym i cyfra

2**) z drzewostanem i ogrodzeniem ( teren oznaczony symbolem UQ).

Oznacza sig wpisany do rejestru konserwatora: klasycystyczny kosciot parafialny p.w. N. N. M. P. (nr

1119/499) (na terenie oznaczonym symbolem 1UKR).

Oznacza sie znajdujgca sie w ewidencji konserwatora zabytkéw budynek plebani z 1840 r.

rozbudowanej w Il potowie XX w (na terenie oznaczonym symbolem 2UKR).

Oznacza sig teren cmentarza parafialnego -ZC wpisanego do rejestru konserwatora zabytkow:

(nr 1465)- zatozonego okoto 1830 r. z nagrobkami, mogitami zotnierzy polskich poleglych w 1939 r. w
granicy ktérego znajdujg si¢ posiadajgce warto$¢ zabytkowa i artystyczng pojedyncze nagrobki z I
potowy XIX w. i | potowy XX w.
W odniesieniu do zabytkéw wpisanych do rejestru konserwatora zabytkow i objetych ewidencja ustala
sig. obowigzek uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robot budowlanych, wykonywania robot budowlanych w otoczeniu zabytku,
prowadzenia badan konserwatorskich lub architektonicznych, dokonywania podziatu zabytku, zmiany
przeznaczenia lub korzystania z zabytku, umieszczania na zabytku urzadzen technicznych, tablic,
reklam, podejmowania innych dziatar, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu zabytku.

Ustala sig przeprowadzenie aktualizacji spisu obiektow objetych ewidencjg konserwatora zabytkdw.

Oznacza sie teren stanowigcy przedmiot ochrony wojewodzkiego konserwatora zabytkéw-stanowisko

archeologiczne, o numerze ewidencyjnym 56-63/34 z reliktami historycznego osadnictwa wsi Zaborow.

Ustala sie ochrong zabytku archeologicznego w formie strefy ochrony konserwatorskiej oznaczonej na

rysunku planu specjalnym symbolem:

1) ustala sig obowigzek uzyskania przez inwestora, od wojewddzkiego konserwatora zabytkow przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub zgltoszeniem wiasciwemu organowi-uzgodnienia wszelkich
planowanych buddéw obiektow budowlanych, wigzgcych sie z wykonywaniem prac ziemnych;

2) ustala sig obowigzek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej
zamierzajgcej finansowa¢ roboty budowlane) badan archeologicznych oraz wykonania ich
dokumentac;ji;

3) przed rozpoczeciem badar archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw pozwolenia na ich prowadzenie;

4) warunkiem wydzielenia dziatki pod droge (poszerzenie drogi) i dopuszczenia do korzystania z tej
drogi jest uzyskanie opinii wojewo6dzkiego konserwatora zabytkow.

Ustala sig ochrong pomnika —figury na terenie skweru ZP pomiedzy ko$ciotem i szkotg.

Rozdziat 4 Uchwaly planu

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
§ 26.

1.

2.

Ustala sie zachowanie istniejgcych korytarzy komunikacji oraz wyznacza sie korytarze przeznaczone
pod komunikacje kotows.

Okresla sie hierarchie funkcjonalng uktadu drogowego:

1) istniejgca wojewddzka droga gidwna (nr 580) ul. Stoteczna 1KDG;

2) istniejgca powiatowa droga lokalna (nr 01440) 1KDL- ul. Le$na;

3) istniejgce i projektowane drogi dojazdowe-KDD;

4) ciaggi pieszo jezdne-KDPJ.

W liniach rozgraniczajgcych drég ustala sig zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z droga, z
urzgdzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjg pieszg lub
rowerows, z zielenig izolacyjng, dopuszczajgc obiekty niezbedne na czas budowy.



§ 27.

Ustala sie uktad komunikacji kotowej obstugujgcej obszar planu:

1)
2)
3)
4)
§ 28.

droga gidwna ul. Stoteczna 1KDG poprzez wyznaczone na rysunku planu skrzyzowanie z ul.
Lesng w formie ronda i skrzyzowania z drogami dojazdowymi;

droga lokalna-1KDL ul. Le$na;

drogi dojazdowe KDD i wyznaczone miejsca pofgczen drég wewnetrznych z drogami publicznymi;
ciagi pieszo jezdne KDPJ.

Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu drogi gléwnej — Ul. Stotecznej 1KDG:

1)

§29.

wyznacza sie na rysunku planu pas terenu pod droge 1KDG i oznacza wediug stanu istniejgcego
jej linie rozgraniczajgce dla funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia, ciggéw pieszych i zieleni,
Sciezki rowerowej, wyznacza sie lokalizacje skrzyzowan i potgczen drog wewnetrznych;

ustala sie szczegdlne warunki powigzan drogi 1KDG z terenami otaczajacymi, przez co nalezy
rozumieé zakaz tworzenia skrzyzowan i wigczen drég wewnetrznych nie wyznaczonych na rysunku
planu oraz dopuszcza zjazdy w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi;

w liniach rozgraniczajgcych drogi 1KDG (wediug rysunku planu), ustala sie lokowanie sieci
infrastruktury technicznej ponadlokalnej i lokalnej nie zwigzanej z drogs;

na obszarze stanowiska archeologicznego dziatania inwestycyjne wigzace sie z poszerzeniem
drogi 1KDG i dopuszczeniem do korzystania z drogi wymagajg uzyskania opinii wojewodzkiego
konserwatora zabytkdw.

Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenu drogi lokalnej 1KDL:
wyznacza sie na rysunku planu korytarz drogi lokalnej 1KDL dla funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia,

rowerowej.
§ 30.
1. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenu drog dojazdowych KDD:

1) wyznacza sie na rysunku planu linie rozgraniczajace drég dojazdowych KDD i ciggéw pieszo
jezdnych KDPJ dla funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury
technicznej ponadlokalnej i lokalnej, sciezek rowerowych, oraz ciagéw pieszych i zieleni;

2) dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, dla ochrony istniejgcego zainwestowania lub
ochrony istniejgcych drzew, odcinkowe przewezenia drog zgodnie z domiarem na rysunku planu;

3) w terenach komunikacji ustala sie ochrone drzew poprzez wydzielenie wokét pnia drzewa lub
szpalerow drzew, powierzchni trawnikow nie mniejszej niz 2,0m x 2,0m na 1 drzewo;

4) odstgpienie od obowigzku ochrony drzew, o ile odrgbne przepisy odrebne nie stanowig inaczej,
jest mozliwe w przypadku utraty ich waloréw przyrodniczo krajobrazowych albo gdy zagrazajg one
bezpieczenstwu ludzi zgodnie z warunkami uzyskanymi w stosownej decyzji administracyjnej;

5) na obszarze stanowiska archeologicznego warunkiem wydzielenia dziatki pod droge i
dopuszczenia do korzystania z drogi jest uzyskanie opinii wojewddzkiego konserwatora zabytkow;

6) ustala sie, ze do obiektu budowlanego winny byé wyznaczone drogi pozarowe o utwardzonej
nawierzchni umozliwiajgce dojazd o kazdej porze pojazdow jednostek strazy przeciwpozarowej;

7) ustala sie zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej w drodze legénej KPN (6KDD).

2. Wyznacza sie na rysunku planu linie rozgraniczajgce ciggow pieszo jezdnych KDPJ dla funkgji
komunikacji kotowej, lokowania sieci infrastruktury technicznej lokalnej oraz ciagoéw pieszych;

1. Ustala sie podstawowy ukiad komunikacji pieszej obejmujgcy: chodniki jednostronne lub dwustronne

wydzielone w liniach rozgraniczajacych wszystkich drég o szerokosciach rownych lub wigkszych niz
10m oraz ciggi pieszo — jezdne.

Chodniki nalezy sytuowaé za rowem odwadniajgcym. Chodniki powinny by¢ odsuniete od jezdni

zaleznie od warunkow lokalnych.



32.
Wyznacza sig na rysunku planu $ciezki rowerowe.
Dopuszcza sie ruch rowerowy w ciggach pozostatych drog.
Dopuszcza sig udostepnienie dla ruchu rowerowego terendw zieleni i wydzielenie miejsc postojowych
dla roweréw na ogodlnodostgpnych parkingach samochodowych przy obiektach ustug.

WM =

§ 33.

Ustala sig obstuge terenéw objetych planem przez komunikacje autobusowg dopuszczajac zmiany w
rozmieszczeniu przystankow.

§ 34.

Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw obstugi komunikacji takich jak stacje paliw, myjnie samochodowe,
stacje obstugi samochoddéw itp. w terenach 1U, UT i U/MN.

§ 35.
1. Ustala sig nastgpujgce zasady sytuowania miejsc postojowych (parkingdw):

1) ustala sig miejsca postojowe na wiasnych dziatkach z zachowaniem przepisow odrebnych dla
lokalizacji miejsc postojowych;

2) dopuszcza sig miejsca postojowe w liniach rozgraniczajgcych drég 1KDL, KDD i drég
wewnetrznych;

3) wyklucza sig lokalizacje miejsc postojowych poza ustalonymi miejscami, o ktérych mowa w pkt. 1
i2.

2. Ustala sig nastgpujgce minimalne wskazniki zaspokojenia potrzeb parkingowych z uwzglednieniem
rotaciji:

1) zabudowa jednorodzinna — na wiasnej dziatce 2-3 miejsca postojowe (bilansowane z miejscami w
garazach) na 1 budynek mieszkalny;

2) zabudowa wielorodzinna — 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie (bilansowane z miejscami w
garazach poza obszarem planu);

3) ustugi-30 miejsc postojowych na 1000m? powierzchni uzytkowej;

4) obiekt handlowy, sklep, punkt ustugowy — 30 miejsc postojowych na 1000m? powierzchni
uzytkowej, ale nie mniej niz 3 — 4 miejsca na sklep;

5) handel ekspozycyjny-20 miejsc postojowych na 1000 m? p. uz. i 0.15 miejsca postojowego na
autokar na 1000 m* p. uzytkowej, zabudowa jednorodzinna — 2 miejsca postojowe na 1 dom, na
wiasnej dziatce;

6) sezonowe obiekty handlowe — 20 migjsc postojowych na obiekt;

7) hotel — 30 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, miejsce na 1 autokar na 100 tozek
oraz 4 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;

8) gastronomia — 40 miejsc postojowych na 100 konsumentow:;

9) funkcje ustugowo-produkcyjne - 30 miejsc postojowych na 1000m? powierzchni uzytkowej z
uwzglednieniem rotacji;

10) hurtownie bez handlu detalicznego — 5 miejsc postojowych/1000m? powierzchni uzytkowej;

11) hurtownie ze sprzedazg detaliczng — 15 miejsc postojowych/1000m? powierzchni uzytkowej z
uwzglednieniem rotacji;

12) dla obiektéw i urzgdzen infrastruktury technicznej odpowiednio wedtug potrzeb.

Rozdziat 5 Uchwaly planu
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

Zasady uzbrojenia terenu:

§ 36.

1. Ustala sie zasade obstugi istniejgcego i nowego zainwestowania ze zorganizowanych systeméw
infrastruktury technicznej, poprzez istniejgce przewody magistralne, istniejgcg sie¢ rozdzielczg oraz
urzgdzenia na tej sieci, w miare potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzgdzenia
lokalne.



Dla istniejgcych magistrainych ponadlokalnych sieci ustala sie zasade utrzymania istnigjgcych tras
przebiegu sieci. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie przetozenie istniejacych przewoddw
uzbrojenia lub zamiane na podziemne na warunkach okreslonych przez operatora tych sieci.

Dla sieci i przylgczy projektowanych ustala sie prowadzenie sieci na terenach zawartych w liniach
rozgraniczajgcych drag. Od zasady tej mozna odstgpi¢ tylko w przypadku, kiedy nie ma warunkéw, aby
zgodnie z odrebnymi przepisami, realizowa¢ danej sieci lub przylacza. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajgcymi drég, co
wymaga uzyskania stuzebnosci gruntowej.

Ustala sie zasade lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV zgodnie z potrzebami wynikajacymi z
projektowanych inwestycji oraz na warunkach okreslonych przez wiasciwy zakiad energetyczny.
Lokalizacja stacji moze by¢ ustalona kazdorazowo (wedtug potrzeb), bez koniecznosci zmiany planu.
W liniach rozgraniczajgcych drog ustala sie rezerwy terenu dla realizacji sieci i przytgczy gazowych |
elektroenergetycznych do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektow przewidzianych w
planie, aktualnie w rozumieniu art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. jedn.
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.).

Obowigzuje systematyczne przeprowadzenie okresowych przeglagdow urzgdzen infrastruktury
technicznej i zapewnienie wiasciwego stanu techniczno-eksploatacyjnego poprzez wykonywanie
niezbednych remontéw i napraw.

Dopuszcza sie lokowanie obiektow infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe,
podziemne przepompownie sciekéw czy stacje telekomunikacji na podstawie opracowan technicznych
bez koniecznos$ci zmiany niniejszego planu pod warunkiem, ze ewentualne negatywne oddziatywanie
nie bedzie wykraczaé¢ poza granice lokalizacji.

Zasady obstugi
Zapatrzenie w wode
§ 37.
1) zapatrzenie w wode do celéw bytowych, gospodarczych z istniejacej i sukcesywnie (w dostosowaniu

2)

do powstajacej zabudowy) rozbudowywanej wodociggowej sieci z ujecia w Feliksowie (poza obszarem
planu), zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy organ Gminy;

dopuszcza sie zaopatrzenie w wode do celdw technologicznych, gospodarczych i przeciwpozarowych z
istniejgcych i realizowanych uje¢ wiasnych (plytkich studni kopanych i wiercenych) z ewentualnym
uwzglednieniem hydrantow nadziemnych.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych i deszczowych

§ 38.

1) ustala sie zasade odprowadzenia Sciekow sanitarnych z obszaru planu przy pomocy sieci
kanalizacji sanitarnej rozdzielczej zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy
organ Gminy:

a) przyjmuje sie odprowadzenie $ciekéw kanalizacjg grawitacyjng i piytkg kanalizacjg
grawitacyjno-cisnieniowg realizowang sukcesywnie w miare rozwoju budownictwa, w systemie
rozdzielczym,

b) scieki produkcyjne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji winny byé podczyszczone,

c) ustala sie, ze odbiornikiem $ciekéw bedzie oczyszczalnia na terenie KO,

d) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza sie atestowane, szczelne zbiorniki na nieczystosci
plynne z wywozem do punkfu zlewnego w Lesznie. Warunki i miejsce odprowadzenia
oczyszczonych sciekow z [okalnej oczyszczaini zostang okreslone zgodnie z obowigzujgcymi
odrebnymi przepisami, przez wiasciwy organ Gminy

e) zakazuje sie lokowania przydomowych oczyszczalni Sciekow z rozsgczkowaniem;

2) wody opadowe:

a) powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych w przypadku wystarczajgco chionnej
powierzchni biologicznie czynnej lub do rowow,

b) wody opadowe z powierzchni utwardzonych terenow U, UT, KO i U/MN winny byé
podczyszczone z substancji ropopochodnych oraz zawiesin i poprzez wiasne zbiorniki
odparowywalne z separatorami odprowadzane do rowdw w uzgodnieniu z wiasciwym
zarzgdem melioracji i urzadzen wodnych;



zachowuje sig otwarte rowy melioracyjne dla funkcji odwodnienia terenéw rolniczych i terenow
zabudowy;

ustala si¢ nakaz stosowania zbiornikow akumulacyjno-retencyjnych dla wéd opadowych docelowo
zmniejszajgcych jednorazowy sptyw z terendow U, UT i U/MN;

odwodnienie drog rowami odwadniajgcymi przydroznymi ze zrzutem do odbiornika ( réw Z-3) po
podczyszczeniu;

odprowadzenie wod opadowych z terenu drogi 1KDG i 1KDL wedtug dokumentacji odpowiednio
uzgodnionej z wtasciwym zarzgdem melioracji i urzgdzen wodnych;

zakazuje sig¢ odprowadzania wod opadowych, wod drenazowych i odwodnieniowych do sieci
kanalizacji oraz na jezdnie drog.

Zaopatrzenie w energie elektryczng

§ 39.
1)

2)

zasilanie w energi¢ elekiryczng z istniejacej lub wybudowanej odpowiedniej infrastruktury

energetycznej z istniejgcej RPZ zlokalizowane] poza obszarem planu, dla wszystkich

potencjalnych odbiorcow do oéwietlenia, zasilania sprzetu domowego i innych urzgdzeri oraz
ogrzewania pomieszczen. Warunki przytaczenia okresli wiasciwy zakiad energetyczny:

a) ustala sie rozbudowe sieci energetycznej napowietrznej i kablowej $redniego i niskiego
napiecia oraz budowe nowych stacji transformatorowych SN/nn,

b) ustala sie rozwdj systemu zaopatrzenia w energie elektryczng polegajgcy na rehabilitaci,
odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejacych linii elektroenergetycznych oraz budowie
nowych linii elekfroenergetycznych a takze na rehabilitacji, odbudowie, przebudowie,
modernizacji | wymianie istniejgcych stacji rozdzielczych transformatorowych i
transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji,

c) ustala sig projektowanie w istniejgcych liniach napowietrznych SN, stacji transformatorowych
stupowych,

d) dopuszcza sig przebudowe kolizyjnych z projektowang zabudowsg, napowietrznych linii
energetycznych SN i nn w uzgodnieniu z operatorem sieci,

e) ustala sig w zagospodarowaniu terenu udostepnienie stuzbom energetycznym wszystkich
urzgdzen energetycznych wystepujgcych na terenie w celu przeprowadzenia prac zwigzanych
Z bezposrednig i prawidiowg eksploatacjg w/w urzadzen,

f) dla linii SN i nn ustala sig pozostawienie odpowiednich korytarzy uwzgledniajgcych wymagane
przepisami odlegtosci od innych obiektow;

dopuszcza sig stosowanie alternatywnych zrodet energii elektrycznej: np. generatoréw pradu.

Zaopatrzenie w gaz

§ 40.

ustala sie zasade pokrycia zapotrzebowania na gaz do celdéw przygotowywania positkow, cieplej

wody oraz ogrzewania pomieszczen;

zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach okreslonych przez operatora

sieci, po spetnieniu kryteriow ekonomicznej optacalnosci dostawy gazu;

zasilanie w gaz wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

a) dostawa gazu jest mozliwa, o ile bedzie zawarte porozumienie pomiedzy dostawcg gazu a
odbiorca,

b) minimalne zblizenia ogrodzen do gazociggoéw $redniego i niskiego cisnienia wynoszg 0,5 m,
a szafki gazowe, otwierane na zewnatrz, winny by¢ sytuowane w linii ogrodzen dla zabudowy
mieszkaniowej lub w migjscu uzgodnionym z operatorem sieci dla pozostalych typow
zabudowy.

Telekomunikacja

§41.
1)

2)

ustala sig petne pokrycie zapotrzebowania na tacza telefoniczne z istniejgcej centrali telefoniczne;
T P S.A. lub innej nalezgcej do alternatywnego operatora;

ustala sie przebudowe i rozbudowe sieci telekomunikacyjnej oraz kablowe rozprowadzenie linii
abonenckich;



3) w poblizu kabla doziemnego C. T. i R. warunki zabudowy nalezy uzgadnia¢ z Telekomunikacijg

Polska S.A.
Zaopatrzenie w ciepto
§42.
1)z indywidualnych 2Zrédet wykorzystujacych gaz przewodowy i bezprzewodowy, olej niskosiarkowy

lub energie elektryczna;
2) wyklucza sie stosowanie nowych piecow opalanych paliwem statym; zakaz nie dotyczy kominkow i
wykorzystania biomasy.

Usuwanie odpadow statych

§43.

Na kazdej dziatce nalezy wydzieli¢ odpowiednie (zadaszone) miejsce na pojemniki do selektywnej zbiorki
odpadéw, opréznianych okresowo, w miare potrzeb do zaktadéw utylizacji na podstawie stosownych umow
indywidualnych lub zbiorowych.

Ustala sie jednorazowa optate od wzrostu wartosci nieruchomoéci. Okresla sig stawke procentowa
stuzaca naliczaniu w/w optaty w wysokosci 20% wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenéw MN
oraz 0% dla terenéw komunikacji.

Informacja jest wazna do momentu wejscia w zycie innego planu dla tego samego
terenu.

Ponadto informuje, ze przedmiotowa dzialka znajduje sie poza granicami Kampinoskiego Parku
Narodowego.

Wypis nie zawiera wszystkich uzgodnien. Oprécz w/iw moze zaj$¢ potrzeba dokonania dodatkowych
uzgodnien, o czym powinien zadecydowaé projektant po zbadaniu lokalnych warunkéw poprzez ogledziny,
przeprowadzenie wywiadu w zakresie: geologii, warunkéw posadowienia, istniejgcej zieleni, ukiadu
hydrograficznego, zagospodarowania dziatek sgsiednich, warunkéw dojazdu, urzgdzen podziemnych nie
ujawnionych na mapie.

Powyzsze warunki, przydzialy mediéw, uzgodnienia, zapewnienia oraz inng wymagang przepisami prawa
dokumentacje wraz z wypisem i wyrysem z planu nalezy dofaczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe,
skiadanym w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

T
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Orange Polska S.A. Projekty Techniczne

Domena Hurt mgr inz. Marcin Pakuta
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Czynszowa 5 m. 12
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 03-417 Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 505-003-478

tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 25 kwiecein 2014 r.

Numer pisma: 20749/TODDRA/P/2014
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana budowa ul. Wiosennej w
Zaborowie gmina Leszno.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy ul. Wiosennej w Zaborowie gmina Leszno, informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna oraz napowietrzng siecia teletechniczna eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowanag
inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw
uzbrojenia terenu._Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przefozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu Z-XOTKtsd 72J (OKO
02041/72) w rurociagu kablowym 2 x RHDPE 40/3,7 oraz stupéw telefonicznych (abonenckich) SZT-7 wraz z
kablami napowietrznymi samonosnymi typu XzTKMXpwn. W migjscach kolizi z nowoprojektowanymi
zjazdami z dziatek na ul. Wiosenng, dokonac¢ zabezpieczenia rurami dwudzielnymi AROT A 110 PS
istniejacego kabla rozdzielczego typu XzTKMXw 10x4x0,5 ZB1A/08-09. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2, Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni.

4, Przebudowywana siec¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozZliwoséci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osodb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

1l

12.

13.

14.

15.

rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeni teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanege w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzerl kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz Lysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowane;j sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacii.

W zwigzku z tym, ze zajetosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzeri teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikiych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
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Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczegciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania! Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdow,

e  harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
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Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

A )b

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze




Wojewodzki Zarzad Melioracji

P 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie
M Oddziat Warszawa

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki
Wojewodzki Zarzgd Meliotac]i: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a

i Urzadzen Wodnych w Warszawie tel. /fax 22 755-50-56
http:/ /wzmiuw.waw.pl, e-mail: ins i i

.grodzisk(@wzmiuw.waw.pl

W/IGM-4105.U.517.1611/14 Grodzisk Mazowiecki, dnia 24.03.2013 r.

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz
ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

W odpowiedzi na pismo znak: PC-P/0049/2014 z dnia 25.03.2014r. dotyczace podania warunkéw technicznych
odprowadzania wéd opadowych do rowéw melioracyjnych oraz przedtuzenia istniejacych przepustéw, w zwiazku z budowa
ulicy Wiosennej w miejscowosci Zaboréw, gmina Leszno, Inspektorat Wojew6dzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzed
Wodnych w Grodzisku Mazowieckim informuje:

1. Na zalaczonych planach zagospodarowania terenu w skali 1:500 oznaczono kolotem czerwonym tras¢ rowéw melioracji
wodnych szczegdlowych: Z-2 i Z-2/3, znajdujacych si¢ w ewidencji wdd, urzadzesi mekioracii wodnych orag, smeliorowanych grantow,
wraz z kilometrazem.
2. Aby nie zmieni¢ stanu wéd, odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do w/w rowéw, bedzie mozliwe na
nastepujacych warunkach:
® natezenie zrzutu nie moze przekracza¢ wartosci wlasciwej dla odplywu woéd ze zlewni naturalnej (nieutwardzonej
1 niezabudowanej);
¢ nadmiar wéd winien by¢ retencjonowany;
® zrzut $ciekéw opadowych winien odbywaé si¢ w sposéb kontrolowany poprzez zastosowanie urzadzes kontrolno-
pomiarowych lub poprzez wykonanie wylotu w sposéb uniemozliwiajacy przekroczenie w/w wartosci.
3. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia hydrauliczne, jak réwniez analize hydrologiczna oparta na
aktualnym stanie zlewni i koryt rowéw. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z Rozpotrzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z 30-05-2000t. w sprawie warnunkow technicznych _jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekly ingynierskie i ich
usytwowanie (Dz. U. z 20001. Nt 63, poz. 735).
4. Nalezy przewidzie¢ trwale umocnienia koryt rowow (skarp i dna) na odcinku 3 ni ponizej i 2 m powyzej przepustow
1 wylotéw wéd deszczowych (w zaleznosci od warunkéw terenowych).
5. Uzgodnienie koficowe nastapi na podstawie przedlozonej do zaopiniowania dokumentacji projektowej, spelniajacej w/w
warunki.
6. Wykonanie urzadzen wodnych (dot. ich przebudowy), odwodnienie obiektéw budowlanych, odprowadzanie wéd
z odwodnienia, a takze wprowadzanie sciekow do ziemi, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2012r., poz. 145), wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego we wlasciwym
miejscowo starostwie powiatowym.
7. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zamiar rozbudowy przepustéw nalezy zglosic powiatowemu organowi
nadzoru budowlanego.
8. O rozpoczeciu i zakoficzeniu robét w terenie zmeliorowanym Inwestor powinien powiadomi¢ Gminng Spétke Wodna
w Lesznie. '
9. Po zakoriczeniu robét Inwestor zobowiazany bedzie do utrzymywania przepustéw drogowych w dobrym stanie
technicznym, a w przypadku uszkodzenia lub zamulenia do natychmiastowej naprawy, badz udroznienia.
10. Przed rozpoczeciem zrzutu odbiorniki wody deszczowej nalezy dostosowa do przeplywu w/w woéd, poprzez ich
przebudowe lub wykonanie robdt konserwacyjnych, w porozumieniu z Gminng Spétka Wodna w Lesznie.
11. Inwestor zobowiazany bedzie do wspoéluczestnictwa w kosztach utrzymania odbiomnikéw $ciekéw deszczowych —
towdw Z-2 i Z-2/3, w zakresie i na warunkach ustalonych z Gminna Spétka Wodna w Lesznie.
12. Wszelkie szkody powstale w wyniku realizacji inwestycji 1 eksploataciji systemu odwadniajacego obciazaja Inwestora.

Integralng czescia pisma jest plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 opieczetowany przez tut. Inspektorat WZMiUW.

Zalgcrniki: . KIE

2 szt. planu zagospodarowania terenu w skali 1:500

Do wiadomo$ci: e 54{/
1. Gminna Sp6tka Wodna w Lesznie. L - =
2 a/a nz. Krystyna Tarcsicifko

Sporzadzita: Anna Gurgj-Jastke

Mazowsze.

serce Polski



Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
05-8.5 Grodzisk Mazewiecki, ul. Traugutta 4a
tel.ffax 755 50 56

(RVECTILNA 6253 Tl
W/IGM~41C5.U. 54+ . 41644 /44
1 DNIA 2%, 02014

GMINA LESZNO
al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
Wykonawea :
PC-PROJEKT
3 ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa
- Pc.rnnli“ biura: ul. Gabifiska 9/75, 01-703 Warszawa
w tel: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15
biuro@pc-projekt.home.pl
www.pc-projekt.waw.pl
Zadania/Obiekt:
drogowa
r tomu: = ®
A2 Budowa ulicy Jasminowej i Kwiatowej w Leszni
Data 3
17.10.2013
Stadium: Temat opracowania:
PBW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
o KANALIZACJA DESZCZOWA
2013_72
Numer Umowy: Tytut rysunku:
[Reacrv | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
71320000-7
[Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Fodpis
Projektant drin2. Agnieszka Halicka MAZ/0200/POQOS/08 {/
Data opracowania: Skala: N rys.:
25.03.2014 1:500 2.2




Wojewodzki Zarzad Melioraci:
i Urzadzert Wodnych w Warszawie

Oddzial w Warszawie

Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazewiecki, ul. Traugutta 4a

tel./fax 755 50 56
INTESDALNA B2580 T

W/IGM=-41C5.U. 54%. 1644 /14
1 ONIA 2% ,04.,2014

rer o
2

< PG-PROJEKT

Zamawigjcy:
GMINA LESZNO
al. Wojska Polsklego 21
05-084 Leszno
Wykonawca :
PC-PROJEKT

ul. Zlelone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa
biuro: ul. Ggbifiska 9/75, 01-703 Warszawa
tel: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 20347 15

biuro@pc-projekt.nome.pl
www.pc-projekt.waw.pl
Branza Zadania/Oblekt:
drogowa
[Nrtomu: ‘ ) ] N a y
A2 Budowa ulicy Jlaéminowej i Kwiatowej w Lesznig
Data rewizji:
17.10.2013
Stadium: Temat opracowania:
PBW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
o KANALIZACJA DESZCZOWA
2013_72
Numer umowy: Tytut rysunku:
Kod CPV: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
71320000-7
[Stanowisko Imlg | nazwisko Uprawnienia , Podpis
Projektant drinz. Agnieszka Halicka MAZ/0200/POOS/08 J{/
v
Data opracowania: | Skala: INrrys.:
25.03.2014 1:500 2.1




MAZOWIECK] , Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Warszawie

WOIEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR tel. (+48) 22 443 04 00, fax (+48) 22 443 04 0!
ZABYTKOW | www.mwkzpl

Warszawa, dnia 11.06.2014 1.

WA 5183.31.2.2014. MW

PC-PROJEKT Pawel
Ciechanowicz

ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

dot. opinii do projektu inwestycji polegajacej na budowie ulicy Wiosennej i
odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie gm. Leszno.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — odpowiadajgc na pismo Pana
Rafata Jakubickiego, reprezentujacego PC-Projekt Pawet Ciechanowicz, ul. Zielone Zacisze
1/341, 03-294 Warszawa, dzialajacej w imieniu i na rzecz inwestora: Gmina Leszno, Al.
Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, z dnia 29.05.2014 (pismo nr: PC-P/0120/2014, data
wphywu: 02.06.2014) w sprawie opinii do projektu inwestycji polegajacej na budowie ulicy
Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie gm. Leszno -
uprzejmie informuje, iz przedmiotowa inwestycja, w opiniowanym zakresie, nie koliduje
bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury, zieleni oraz nie spowoduje
uszczerbku dla stanowiska archeologicznego, objetego ochrong konserwatorska z mocy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r.
Nr 162, poz. 1568).

Biorgc pod uwagg powyzsze, Mazowiecki Wojewédzki Konserwator Zabytkéw nie
posiada kompetencji do zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na
przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze s zabytkami, nalezy roboty przerwac i
powiadomié o fakcie odkrycia Mazow1eck1ego Woj. Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art.33
cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Zal.1 — egz. projektu inwestycji

Otrzymujg:

1. PC-Projekt Pawetl Ciechanowicz
ul. Gabinska 9/75 . Anl
01-703 Warszawa

2. a/a WUOZ WA MW
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OKREGOWEGD URZED oﬂwrm&u Warszawa, dnia 11.06.2014 r.
w Warszay

WAR.5147.15.2014/PK
L.dz. §3€74706/2014/PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafata
Jakubickiego reprezentujgcego firme Pc-Projekt ul. Zielone Zacisze 1/341 03-294 Warszawa,
znak: PC-P/0118/2014 z dnia 2014.05.29 w sprawie zaopiniowania przedsigwziecia

polegajacego na budowie ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowe;
w Zaborowie.

odmawiam wszczecia postepowania

w sprawxe zaopiniowania przedsigwziecia polegajacego na budowie ulicy Wiosennej i odcinka
ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie, gm. Leszno, pow. warszawsko-zachodni, WOj.
mazowieckie.

Uzasadnienie

W dniu 02.06.2014 r. wplyngt do Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego
w Warszawie wniosek firmy PC-Projekt Pawet Ciechanowicz 03-294 Warszawa ul. Zielone
Zacisze 1/341 dziatajgcej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — Woéjta Gminy Leszno, w sprawie
zaopmlowanle przedsigwzigcia polegajagcego na budowie ulicy Wiosennej i odcinka ulicy
Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie.

Zgodnie z trescig art. 11d ust. 1. pkt. 8) lit. ¢) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 687, ze zm.) do wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestyc;ji
drogowej inwestor dotgcza opinie wtasciwego organu nadzoru gérniczego w odniesieniu do
terendw gorniczych.

W swietle informacji posiadanych przez tutejszy Urzad, nalezy stwierdzi¢, ze tereny objete
przedmiotowym opracowaniem nie sg terenami gorniczymi w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.).

Stosownie do tresci art. 61a KPA postanowienie o odmowie wszczecia postepowania
wydaje sig, jezeli zostato wniesione przez osobe niebedgcg strong lub gdy z innych
uzasadnionych przyczyn postgpowanie nie moze byé wszczete. Sprawa bedaca przedmiotem
wniosku nie dotyczy terendéw gorniczych, w zwiazku z czym nie podlega zatatwieniu przez organ
nadzoru gorniczego.

Wobec powyzszych faktéw, postanowiono jak w sentengji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronleaﬂﬁZyxzazaleme do Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego w Katowicach, w terminie 7 g"m od- dma\ott;zy\mama postanowienia, za posrednictwem
Dyrektora Okregowego Urzedu Gérni 1696 w-\(é\\;l‘wé{fszawe\%

1=
;
.

Otrzymuja:

@ PC-Projekt Pawet Ciechanowicz
03-294 Warszawa, ul. Zielone Zacisze + 2 egz. Projektu....
2. Wéjt Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
3. Ala (PK)

DYREKTORA
Yeiq URZEDUGORNICZEGO
W ‘\‘ﬁz wie

mgr iz, Lidia Krol
Za; epca Dyrekiora
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;@: Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Warszawie
i S

Warszawa dnia ... ....0 1 2014 .

Zn. spr.: 28-2120-71114 [ 7 7é

Pan Rafat Jakubicki
PC-PROJEKT

ul. Gagbinska 9/75
01-703 Warszawa

Dotyczy: budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w
Zaborowie

W  zwigzku z wnioskiem z dnia 29 maja 2014 r. dotyczgcym
przedstawienia opinii do planowanego przedsiewzigcia — Budowa ulicy Wiosennej
i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie, Regionalna Dyrekcja
Lasow Parstwowych w Warszawie informuje, ze w przypadku tej inwestycji Dyrektor
RDLP w Warszawie nie jest wiasciwy do jej zaopiniowania w trybie art. 11d ust. 1
pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.
687 j. t.), poniewaz z dotgczonych do wniosku materiatdéw oraz o$wiadczenia
projektanta przestanego pocztg elektroniczng 9 czerwca 2014 r. wynika, ze
planowana inwestycja nie bedzie realizowana na gruntach le$nych stanowigcych

witasnos¢ Skarbu Panstwa, bedgcych w zarzadzie Laséw Panstwowych.

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Warszawie, ul. Grochowska nr 278, 03-841 Warszawa
Tel.:+48 22 517 33 00, fax: +48 22 517 33 61, e-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl www.warszawa.lasy.gov.pl



Warszawa, 17 LIP. 2014

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-87-1471-2014

Pan Andrzej Cieslak

05-084 Leszno

Dotyczy: wniosku znak: PC-P/0119/2014 z dnia 29.05.2014r. w sprawie wydania opinii
zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji zakresie drog
publicznych.

W dniu 29.05. 2014r. Pan Rafat Jakubicki PC-PROJEKT Pawet Ciechanowicz,
dziatajac na zlecenie Gminy Leszno zwrdcit sie pismem znak: PC-P/0119/2014,
otrzymanym w dniu 2.06.2014 r. z wnioskiem o wydanie opinii dla planowanej inwestycji
drogowej obejmujacej budowe ulicy Wiosennej i odcinka ulicy $rodkowej do ulicy
Dworkowej w Zaborowie, gm. Leszno.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz
w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robdt na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

Analizujac tres¢ wniosku i zatacznikow ustalono, Ze planowana inwestycja nie
obejmuje dziatan ani budowy obiektéw na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia,
obszarach ochronnych zbiornikow wod ani w strefach ochronnych uje¢ wody.

Obejmuje jednak wykonywanie urzadzen wodnych zwigzanych z budowa elementéw
odwodnienia wraz z przepustami, wymagajacych uzyskania stosownego pozwolenia
wodnoprawnego.

Majac powyisze na uwadze nie wnosze zastrzezen do dziatan zwiazanych
z realizacjq inwestycji bedacej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

Z upowaznignia Déveklma RZGW w Warszawie
KIEROWRNIK
Wydziatu Centrum Operacyjne Zarzadzania
Przeciwpowodziowego-Wisly-Srogkewe]

dart’us: T;;;—c:ak ;
Otrzymuje:
@ PC-PROJEKT Pawet Ciechanowicz, ul. Zielone Zacisze, 03-294 Warszawa.
2. NZW.

3. TC-U-a/a.



@1]33_;—? : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Cntom Sl Irvesys

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
T: +48 22 473.21 50
F:+4822 4732154

ir@plk-sa.pl
centrum@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Warszawa, 1Y06/2014
Nr IRPI3-505-29/2014

PC-PROJEKT

Pawet Ciechanowicz
ul. Zielone Zacisze 1/ 341
03-294 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr PC-P/0121/2014 z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowe;
w Zaborowie informujemy, ze nie mozemy wyda¢ opinii, co do przedstawionej lokalizacji
budowy ulic, poniewaz nie lezy to w gestii Centrum Realizacji Inwestycji. Tereny, na
ktdrych beda wykonane drogi nie nalezg do PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S A.
Zakfad Linii Kolejowych w Warszawie.

Z-ca DYREKTORA CENTRUM

\ FRIA
J Antoniy

Opracowat: Wiestaw Jadczak, t: +48 22 473 28 94
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STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ozaréw Mazowiecki, ul. Poznanska 129/133
tel. 22 733-72-00, fax. 22 733-72-01

www.pwz.pl, starosta@pwz.pl

i

Adres do korespondenciji:
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Poznanska 300,

05-850 Ozaréw Mazowiecki

PC-PROJEKT Pawet Ciechanowicz
Ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa

Wasz znak: Nasz znak: Data:
PC-P/0090/2014 SIR.7012.41.2014 22.05.2014r.

OPINIA Nrb5/2014

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgadzania ruchem na
drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2003.177.1729),
art. 10 ust 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2012.1137 j.t. ze zm.) opiniuje pozytywnie geometri¢ drég gminnych,
zgodnie z przedtozonym Projektem Budowlano-Wykonawczym dotyczgcym ,Budowy
ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie” gmina
Leszno.

K e 1,7\ J o\
Pawet Bialecki
WICESTAROSTA

Zatgczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy
zawierajgcy plan sytuacyjny — 1 egz.

i
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Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa a ! o !
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802 5]

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl .
serce Polski

NI-D-1.8010.250.2014.KK Warszawa, .5 maja 2014 r.

NrKanc.. /A 66 &

PC -PROJEKT
PAWEL CIECHANOWICZ

ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

Obiekt: budowa skrzyzowania drogi wojewd6dzkiej nr 580 z ul. Wiosenng w miejscowosci Zaboréw

Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 29 kwietnia 2014 r., oraz po zapoznaniu si¢ z dostarczong doku-
mentacjg opiniuj¢ pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej
nr 580 z ul. Wiosenng w miejscowos$ci Zaboréw.

Projekt organizacji ruchu (statej i na czas budowy) nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie Nieru-
chomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Ktopotowskiego 5,
03-718 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6-
towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 . ,
nr 177, poz. 1729) zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowa drogi albo z budo-
wa dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng czesé dokumentacji budowy.

Szczeg6ly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy uzgodnié

z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Do wiadomosci:
MZDW w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Zataczniki:
projekt 1 egz.
potwierdzenie przyjecia wniosku

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Kocon
tel. 22 5979826

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005,
PN ISO/IEC 27001:2007, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdzialania Zagrozeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000.
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STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozaréw Mazowiecki tel. (+48) 22 733 72 00
ul. Poznanska 129/133 fax..(+48) 22 733 72 01

Ozar6w Mazowiecki, 30 czerwca 2014 r.
OD.KD.6630.532.2014 MW

OPINIA NR 532 /2014
w sprawie koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot koordynacji : kanalizacja deszczowa oraz przebudowa slup6w i kabla telekomunikacyjnego
Dla UG Leszno
Data wplywu : 2014.05.28

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt.1 i art. 28 ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 , poz. 1287 z p6z. zm. ) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. nr 38 poz. 455 )

Zespot Koordynacji Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego

w. Zaborow ul. Wiosenna (dr.gm.) dz.ew. 103/31, 117 i (dr.pryw.) dz.ew. 116,
ul. Srodkowa (dr.gm.) dz.ew. 194, 103/24, 105/4, 104/6, ul. Jesienna (dr.gm.)
dz.ew. 106, ul. Szkolna (dr.gm.) dz.ew. 105/1 gm. Leszno

Uwagi i zalecenia:

1. Wejscie w teren uzgodni¢ z wlascicielami dzialki 116.

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem R.E. Pruszkéw /tel. 738-23-20
w. 2341 lub 738-23-41/. Na kable nalozy¢ przepusty dwudzielne .

3. Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.

4. W miejscach zblizen do stupow energetycznych roboty ziemne wykonywa¢ recznie bez naruszania ich
posadowienia .

5. W miejscu skrzyzowan z siecia gazowg i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem Polska Spélka Gazownictwa oddz. w Warszawie ; 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 179.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywa¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem T.P. S.A. Techniczna Obsluga Klienta, Wydzial Utrzymania
Sieci 5 03-737 Warszawa , ul. Brzeska 24.

7. Kable telekomunikacyjne krzyzujace si¢ z przewodami gazowymi ukladaé¢ w rurach ochronnych
zgodnie z PN-91/M-34501 .

8. W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywaé bez uszkadzania ich korzeni i pni.

9. Projekt uzgodni¢ z WZM i UW Inspektorat Grodzisk Maz. 05-825 ul. Traugutta 4a Tel 022 7555056
w zakresie urzadzen melioracyjnych.

2 zal. w 2 egz.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii , z zastrzezeniem §13 ust. 2

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2001.04.02 , w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Z up. STAROSTY

mgr inz. M ;(4 I

Przewodniczicy Zegp
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