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Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn."Budowa ulicy Wiosennej i
odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

2. SPIS RYSUNKOW

Nrrys. | Temat i tytut Skala
1 Plan orientacyjny 1:25 000
2 Plan sytuacyjny 1:500
3 Plan sytuacyjny 1:500
4 Profil podhzny - ul. Wiosenna 1:50/500
5 Profile podtine - ul.Srodkowa, ul. Szkolna 1:50/500
6 Przekroje normalne 1:50
7 Przekroje normalne 1:50
8 Szczegoty konstrukcyjne 1:20
9 Przepust P1 1:50
10 Przepust P2 1:50
3. WYKAZ DZIALEK
Nr obrebu Nr dziatki Nazwa obrebu
100
1024
103/31
104/6
105/1
0033 Zaborow
105/4
106,
116,
117
194
PC-PROJEKT
Pawel Ciechanowicz Strona 3z 32




: Pc_l)nnlﬂﬂ' Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn."Budowa ulicy Wiosennej i
~= odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

4. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

4.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze
dokumentacja projektowa pn. " Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowe]j do
ulicy Dworkowej w Zaborowie” w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego —

tom A.2 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Warszawa, dn. ........ 2014 r.
Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Projektant drogowy mgr inz. Rafat Jakubicki

Sprawdzajgcy drogowy | mgr inz. Pawet Ciechanowicz

PC-PROJEKT
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odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt I i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inzynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

PC-PROJEKT

Pawet Ciechanowicz

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.”"Budowa ulicy Wiosennej i
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 6 z 32
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odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

m\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RZG-KP5-1PW *

Pan RAFAL MIKOtAJ JAKUBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0557/13

adres zamieszkania ul. MANDARYNKI 4/30, 02-796 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.”"Budowa ulicy Wiosennej i

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
B -7 ek
E=2T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\

sygn. akt. MAZ/7131/ 407 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Teodor Ciechanowicz
magister inzynier
urodzony dnia 10 sierpnia 1975 roku w Lublinie , syn Teodora

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0350/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 8 z 32
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Teodor Ciechanowicz
ul. Sulejkowska 56/58 m. 501
04-157 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 9 z 32
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

]

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-PMW-AGD *

Pan PAWEL TEODOR CIECHANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0166/09

adres zamieszkania ul. ZIELONE ZACISZE 1 m. 341, 03-294 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-29 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PC-PROJEKT
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5. CZESC OPISOWA

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zadania pn. "Budowa

ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 687 z pozn. zm.).

5.1.2 Cel opracowania

Podstawowym celem inwestycji jest przebudowa drogi zwirowej polegajgca na budowie
nowej nawierzchni jezdni i chodnikbw z kostki betonowej majgca podnies¢
bezpieczenstwo i komfort ruchu kolowego oraz pieszego na ulicach Wiosennegj

i Srodkowe;.

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej
niezbednej do wydania Decyzji na realizacje inwestycji drogowej, ktéra stanowi podstawe
do rozpoczecia robét budowlanych. Projekt budowlany stanowi zatgcznik do niniejszej

Decyzji.

5.1.3 Podstawa opracowania

= Podstawg opracowania jest Umowa nr 22014 zawarta w dniu 04.03.2014 r. pomiedzy
Gming Leszno, z siedzibg przy al. Wojska Polskiego w Lesznie a firmg PC-PROJEKT

z siedzibg w Warszawie przy ul. Zielone Zacisze 1/341.

= Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz z Zatgcznikami — Opis

przedmiotu zamowienia,
= Mapa w skali 1:500 wykonana przez firme Geo-Tex Piotr Stowik z Warszawy,

= QOpinie i uzgodnienia.
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5.1.4 Formalne podstawy opracowania

5.1.4.1 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowa  nia:

= Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43z 1999 r. poz. 430 z p6zn. zm.),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz.
115 z 2007 r. z p6zn. zm.),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z
2004 r. poz. 1156 z pézn. zm.),

= ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.
U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pbzn. zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.
1389 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 20083 r., poz.
1133 z pézn. zm.),

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z p6zn. zm.),

=  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDKIA — Warszawa 2001r.,

=  Wytyczne projektowania ulic — GDDP — Warszawa 1992r.,

= Obowigzujgce normy.
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5.1.4.2 Inne

» Dokumentacja fotograficzna,

= |nwentaryzacja wlasna.

5.1.5 Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Zaboréw w

gminie Leszno, w powiecie warszawskim zachodnim, w wojewddztwie mazowieckim.

5.1.6 Zakres opracowania

5.1.7 Zakres opracowania

5.1.7.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

= Opracowanie mapy do celéw projektowych,

» Pozyskanie wypisow z rejestru gruntéw,

= Pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP,

=  Zinwentaryzowanie stanu istniejgcego w granicach robdét,
= Opracowanie koncepcji projektowej,

= Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

5.1.7.2 PRACE PROJEKTOWE

= Opracowanie Projektu Budowlanego,
= Opracowanie Projektéw Wykonawczych,
= Uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej, ktéra stanowi podstawe do

rozpoczecia robot budowlanych.

5.1.7.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ulica Wiosenna
0 kategoria drogi — gminna,
o drogawg MPZP - L,

0 kategoria ruchu — KR 3,
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= Ulica Srodkowa
o kategoria drogi — gminna,
o drogawg MPZP - D,
0 kategoria ruchu — KR 3,

= Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

= Wzmocnienie stabono$nego poditoza wg Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.2 PODZIAL NA ETAPY | KOLEIJNO SC REALIZACJI

Cale zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane przy zachowaniu nastepujgcej

kolejnosci gtébwnych elementéw robot:
* roboty przygotowawcze:
0 wyznaczenie geodezyjne obiektéw,
0 wycinka drzew,
0 roboty rozbiorkowe: nawierzchnie drég, zjazdéw i chodnikow,
= roboty ziemne: korytowanie i przygotowanie podtoza,
» budowa kanalizacji deszczowej,

» roboty nawierzchniowe na jezdniach drég, chodnikach i zjazdach,

53 ZAKRES INWESTYCJI OBJETY NINIEJSZYM
PROJEKTEM BUDOWLANYM

5.3.1 Czesé¢ drogowa:
Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce elementy:
* budowe ulicy Wiosennej o dlugosci 796 m,

= budowe odcinka ulicy Srodkowej o diugosci 165 m,

= budowe skrzyzowan,
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* budowe chodnikéw i zjazddw,
* budowe elementéw odwodnienia wraz z przepustami,

* realizacje elementow eksploatacyjnych drog (oznakowanie poziome i pionowe,

elementy bezpieczenstwa ruchu),

5.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.4.1 Opis istniej gcego uktadu drogowego

Ulica Wiosenna i ul. Srodkowa majg charakter ulic dojazdowych majgcych za zadanie
obstuge zlokalizowanych przy nich zabudowan mieszkalnych i obiektéw uzyteczno$ci

publicznej (przedszkole w Zaborowie).
Ulica Wiosenna (odc.: ul. Le $na - DW 580)

Ulica Wiosenna to droga gminna o nawierzchni gruntowej ulepszonej o przekroju
jednojezdniowym, dwukierunkowym. Jezdnia o szerokosci ok. 6,00 posiada przekrgj
drogowy. Obstuga przyleglego terenu odbywa sie przez zjazdy indywidualne o
zroznicowanej konstrukcji  (zwir, grunt, kostka betonowa). W ulicy Wiosennej
Zlokalizowane sg dwa przepusty zelbetowe. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie
poprzez powierzchniowy sptyw wdd opadowych po terenie. Polgczenie ulicy Wiosennegj
i drogi wojewddzkiej odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Szerokosé

istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 12,0-14,0 m.
Ulica Srodkowa (ul. Wiosenna — ul. Dworkowa)

Na odcinku objetym projektem ulica Srodkowa to droga gminna o nawierzchni gruntowej
ulepszonej lub z kostki betonowej o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym.
Jezdnia o szerokosci ok. 5,00-6,00 m posiada przekréj drogowy. Obstuga przylegtego
terenu odbywa sie przez zjazdy indywidualne. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie
poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych po terenie. Szerokos¢ istniejgcego pasa

drogowego wynosi ok. 12,0 m.
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5.4.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego

Na obszarze objetym inwestycja dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub
tereny pod nig przeznaczone. Po péinocnej stronie ul. Srodkowej miesci sie budynek

przedszkola, zas po stronie potudniowej obstugujacy go parking.

Dlugo$¢ opracowywanych odcinkéw drég to 961 m. Charakter ulic i zagospodarowanie

terenu przylegtego przedstawiono na ponizszych zdjeciach.
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Fot. 1 Skrzyzowanie ul. Wiosennej z

ul. Le$ng Fot. 2 Ulica Wiosenna

Fot. 3 Istniejacy przepust Fot. 4 Skrzyzowanie ul. Wiosennej i ul.
Srodkowej

Fot. 5 Ulica Srodkowa

Fot. 6 Ulica Wiosenna
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Fot. 7 Kanat Z-1wraz z istniejgcym Fot. 8 Skrzyzowanie ul. Wiosennej z
przepustem DW 580 (istniejacy zjazd publiczny)

5.4.3 Komunikacja zbiorowa

Publiczna komunikacja autobusowa na projektowanych drogach gminnych nie wystepuije i
nie jest przewidywana w przysztosci.

5.4.4 Ruch pieszy

Na ulicach objetych opracowaniem wystepuje ruch pieszy o niewielkim natezeniu
(zwigzany wytgcznie z podrézami do nieruchomosci graniczacych z pasem drogowym

oraz istniejgcym przedszkolem).

5.4.5 Warunki gruntowo — wodne podio  za

Teren badanh zlokalizowany jest na krawedzi wysokiego tarasu rzeki Wisly i wysoczyzny
polodowcowej. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, iz na badanym terenie
od powierzchni terenu zbudowanego z piaskow drobnych i pylastych oraz humusowych
wystepujg utwory mato i $rednio spoiste - zastoiskowe w postaci piaskéw gliniastych,
pytow, pytdow piaszczystych glin lezgca na piaskach drobnych genezy rzecznej. Piaski te
podscielone sg warstwg ibéw genezy zastoiskowej W trakcie wykonywania badan
nawiercono ciggte swobodne oraz napiete zwierciadto wod gruntowych stabilizujgce sie
na gtebokosci okoto od 1,0 do 2,8 m ppt, tj na rzednej okoto 88,5 do 88,9 m npm.
Zaobserwowano réwniez sgczenia wody w obrebie piaskéw gliniastych oraz soczewek
piaskéw $rodglinowych oraz w obrebie gruntéw spoistych. Badania zostaly
przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania nie mialty wpltywu opady
atmosferyczne ani roztopy. Przy wystepowaniu okreséw intensywnych opadéw deszczu,
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badz w czasie okreséw roztopowych lub powodziowych stan wod podziemnych moze
ulec zmianom nawet do * 0,5 od stanu obecnego. Zestawienie charakterystycznych

parametréw geotechnicznych przedstawia ponizsza tabela.

Parametry charakterystyczne
4 .
k) 2.4 3 3
£ R g 8 2 8
2 ?,c o Qo 8 2 2 E g o
2 ) o8 83 e N 8 k7] @
3 Rodzaj ®ac 23 s B £ % 2E
o tu N o N o 8 = 4 o) R w2
grun s8> 0 g5 & =5 53
2 29 8 8 3 3
g gc 3 = =2
]
s
Io (IL) P, Iy c Mo M
[ [g/em’] ¥l [kPa] [MPa] [MPa]
piaski drobne
1A piaski pylaste 0,40 1,70 29,9 - 51,3 64,1
piaski humusowe
piaski drobne
1B piaski pylaste 0,50 1,75 304 . 619 774
piaski drobne
Ic piaski pylaste 0,60 175 30,9 - 744 93,0
piaski gliniaste
A pyly piaszczyste (0,50) 2,00 10,0 8,57 15,7 26,2
pyty
piaski gliniaste
1B pyly piaszczyste (0,35) 2,05 12,4 1,9 21,3 355
pyty, gliny
piaski gliniaste
lic pyly piaszczyste (0,20) 2,10 14,8 17,0 294 49,0
pyly, gliny
[} ity (0,15) 2,00 11,0 51,7 202 34,0

Szczegotowe wyniki zostaly przedstawione w opracowaniu pn.”"Dokumentacja Badan
Podtoza Gruntowego”.
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5.5 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce drogi gminne:

o ulice Wiosenng w Zaborowie (droga gminna)
na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Lesng (droga powiatowa), a drogg
wojewddzkg nr 580 (ul. Stoleczna).

« ulica Srodkowag (droga gminna) na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem

z ul. Wiosenng i ul. Dworkowa.
Na odcinku objetym opracowaniem projektowane sg nastepujgce skrzyzowania:
W ciggu ul. Wiosennej:
- ul. Lesna (km 0+000.00)
- ul. Srodkowa (km 0+491.95) — skrzyzowanie wyniesione
- ul. Jesienna (km 0+591.96)
W ciagu ul. Srodkowej:
- ul. Wiosenna (km 0+000.00) — skrzyzowanie wyniesione

Projekt obejmuje swym zakresem budowe ulic o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem oraz wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu, oznakowania
pionowego i poziomego. Budowana nawierzchnia z kostki betonowej bedzie posiadata

nawierzchnie przystosowang do ruchu o kategorii KR3 z brukowej kostki betonowe;j.

Woda z nawierzchni drogowej spadkami poprzecznymi poprzez wpusty bedzie sptywac
do odbiornikéw wod deszczowych.
Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych oraz ograniczenie predkosci

pojazddéw projektuje sie wprowadzenie na ww. odcinkach strefy , Tempo 30".
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5.5.1 Parametry funkcjonalno-u zytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry ulicy Wiosennej:

» Kategoria drogi — gminna,

= Klasa ulicy — droga dojazdowa (L),

= Kategoria ruchu — KR3,

* Predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

= Szeroko$c¢ jezdni —-5,00 m,

= Szerokosc¢ pasa ruchu na odcinku prostym —2,50 m,
» Szerokos¢ zjazdow — 3,5 - 5,0 m,

= Pochylenie poprzeczne — 2%,

= Minimalna wysokos¢ skrajni — 4,50 m,

= Szerokos¢ chodnika —2,00 m,
Przyjeto nastepujace parametry ulicy Srodkowej:

» Kategoria drogi — gminna,

» Klasa ulicy — droga dojazdowa (D),

= Kategoria ruchu — KR3,

» Predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

= Szeroko$¢ jezdni —-5,00 m,

» Szeroko$¢ pasa ruchu na odcinku prostym — 2,50 m,
»  Szerokos¢ zjazdéw — 4,0 -5,0 m,

= Pochylenie poprzeczne — 2%,

=  Minimalna wysokos$¢ skrajni — 4,50 m,

= Szerokos$¢ chodnika — 2,00-2,30 m

5.5.2 Parametry projektowanego przej scia | skrzy zowania
wyniesionego

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Wiosennej i Srodkowej przyjeto rozwigzanie progéw
zwalniajgcych i wyniesionego skrzyzowania wg parametrow progu U-16c.

Charakterystyke geometryczng progdéw przedstawiono ponizej
= Szerokosc¢ progu (géra) — 4,00 m,
= Szerokos¢ progu (dét) — 4,60 m,
»  Diugosc¢ progu L=2,0 m,
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= Wysokosc¢ progu — 0,10 m,
= Skos najazdowy 1:10 — 1 m,

[~
| 1000 L | 1000 _ﬁJ

|

100

L> 2000 mm
Rys. 1 Prég w przekroju podtuznym
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5.6 ROZWIAZANIA
DO WARUNKOW TERENU

BUDOWLANE

5.6.1 Przebieg drogi w planie

W

NAWI AZANIU

Dane geodezyjne do tyczenia osi drogi zestawiono w ponizszych tabelach.

Ul. Wiosenna

Wspotrz. Wspotrz. L, .,
Element| Typ punktu km N E Promien Dlugosc
Prosta | Po¢Zatek 1o 66000 5792696.04 7478964.05
opracowania
Prosta PLK 0+021.58 5792674.88 7478959.85
tuk PLK 0+021.58 5792674.88 7478959.85
tuk w 0+029.59 5792667.02 7478958.28 500.00 16.02
tuk KEK 0+037.60 5792659.21 7478956.47
Prosta KEK 0+037.60 5792659.21 7478956.47
Prosta w 0+152.14 5792547.65 7478930.54
Prosta w 0+152.14 5792547.65 7478930.54
Prosta W 0+235.43 5792466.48 7478911.87
Prosta W 0+235.43 5792466.48 7478911.87
Prosta w 0+306.72 5792397.03 7478895.79
Prosta W 0+306.72 5792397.03 7478895.79
Prosta w 0+334.59 5792369.82 7478889.75
Prosta w 0+334.59 5792369.82 7478889.75
Prosta W 0+392.62 5792313.27 7478876.69
Prosta W 0+392.62 5792313.27 7478876.69
Prosta w 0+517.82 5792191.22 7478848.82
Prosta w 0+517.82 5792191.22 7478848.82
Prosta W 0+596.53 5792114.38 7478831.71
Prosta W 0+596.53 5792114.38 7478831.71
Prosta PLK 0+717.94 5791996.03 7478804.66
tuk PLK 0+717.94 5791996.03 7478804.66
tuk W 0+726.30 5791987.88 7478802.80 500.00 16.71
tuk KEK 0+734.66 5791979.80 7478800.66
Prosta KEK 0+734.66 5791979.80 7478800.66
Prosta PLK 0+754.15 5791960.95 7478795.69
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Wspotrz. Wspotrz. L. ..
Element| Typ punktu km N E Promien Dtugos¢é
tuk PLK 0+754.15 5791960.95 7478795.69
tuk W 0+761.54 5791953.81 7478793.80 500.00 14.77
tuk KLK 0+768.92 5791946.62 7478792.13
Prosta KLK 0+768.92 5791946.62 7478792.13
Prosta Koniec 14,706.67| 5791919.59 7478785.84
opracowania
Ul. Srodkowa - E
Wspotrz. Wspotrz. . .
Element| Typ punktu km N E Promien Dlugosc
Prosta | ~OCZaek 1460000 5792216.44|  7478854.58
opracowania
Prosta PLK 0+018.21 5792221.79 7478837.18
tuk PLK 0+018.21 5792221.79 7478837.18
tuk W 0+020.85 5792222.57 7478834.65 150.00 5.30
tuk KLK 0+023.50 5792223.44 7478832.14
Prosta KLK 0+023.50 5792223.44 7478832.14
Prosta PLK 0+030.66 5792225.78 7478825.38
tuk PLK 0+030.66 5792225.78 7478825.38
tuk W 0+036.26 5792227.62 7478820.09 150.00 11.20
tuk KLK 0+041.86 5792229.05 7478814.67
Ul. Srodkowa - W
Wspotrz. | Wspotrz. L, ..
Element Typ punktu km N E Promien Dlugosc
Prosta |Poczatek opracowania|0+000.00|5792216.44| 7478854.58
Prosta | Koniec opracowania |0+123.78|5792189.80| 7478975.45

5.6.2 Droga w przekroju podiu  znym

Na ksztattowanie niwelety jezdni drogi majg wptyw nastepujgce uwarunkowania:
- zapewnienie prawidlowego odwodnienia drogi,
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- uksztaltowanie terenu,
- istniejgce wjazdy bramowe.

Rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane tak, aby zapewni¢ skuteczny odptyw
wod opadowych oraz nawigzywac¢ do rzednych wysokosciowych zjazdow indywidualnych
i drog poprzecznych.

5.6.3 Zjazdy

5.6.3.1 Zjazdy w ul. Wiosennej

Lp. Kilometra z Strona Szeroko $€ zjazdu [m] Typ zjazdu
1.1 0+025,53 P 3,8 1
1.2 0+042,99 P 4,3 1
1.3 0+053,53 P 4,2 1
14 0+059,55 L 4,3 3
15 0+077,04 L 3,9 3
1.6 0+083,37 P 4,0 1
1.7 0+086,96 L 3,0 3
1.8 0+099,85 L 4,1 3
1.9 0+104,56 P 4,0 1
1.10 0+143,61 L 5,0 2
1.11 0+158,51 L 3,7 3
1.12 0+188,70 L 4,6 3
1.13 0+288,66 L 3,5 3
1.14 0+313,90 L 5,0 3
1.15 0+321,11 L 4,5 3
1.16 0+388,82 L 3,6 5
1.17 0+403,51 L 3,8 5
1.18 0+434,74 L 4,4 5
1.19 0+549,77 L 5,0 8
1.20 0+591,99 P 5,0 6
1.21 0+643,61 P 5,0 7
1.22 0+664,81 P 4,1 7
1.23 0+709,33 P 4,0 7
5.6.3.2 Zjazdy w ul. Srodkowej- W

Lp. Kilometra z Strona Szeroko $€ zjazdu [m] Typ zjazdu
2.1 0+015,19 L 5,0 5
2.2 0+024,52 L 4,0 5
2.3 0+027,37 P 4,0 4
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5.6.3.3 Zjazdy w ul. Srodkowej - E

Lp. Kilometra z Strona Szeroko $€ zjazdu [m] Typ zjazdu
n/d Skrzyzowanie P 5,0 Konstrukcja
wyniesione z ul. nawierzchni zjazdu
Wiosenng wg typu nr 4
2.4 0+088,84 P 5,0 4
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5.7 PRZEPUSTY

Dane charakterystyczne projektowanych przepustéw

Pikietaz 0+270,23 0+729.34
Nr P1 P2
Typ przepustu R%?pt%)pu R%?ptxjpu
Kierunek przeptywu L-P L-P
Przekr¢j przepustu @800 @800
Dlugos¢ przepustu w osi 11,35 11,98
Kat skrzyzowania z drogg 90 102,2
Rzedna niwelety A 89,38 90,04
Rzedna wlotu 88,11 88,22
Rzedna wylotu 88,01 88,10
Dlugo$¢ umocnienia Lwlot 2,00 3,00
Dlugos$¢ umocnienia Lwylot 2,00 3,00

P-1 w km 0+270,23

Bioragc pod uwage zly stan techniczny istniejgcego przepustu oraz nowag geometrie trasy
projektuje sie rozbiérke istniejgcego przepustu i budowe w jego miejsce nowego z
zastosowaniem rury typu WIPRO kotowym @800 [mm] z dostosowaniem wymiarow
geometrycznych przepustu do projektowanego przekroju drogowego. Na wlocie i wylocie
przepust zostanie wyposazony w zelbetowg prefabrykowang scianke czotowa.
Nawierzchnie nad przepustem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym. Dno
przed i za przepustem zabezpieczone narzutem kamiennym, zas skarpy umocnione. Po

stronie chodnika projektuje sie porecze (wg projektu statej organizacji ruchu).

P-2 w km 0+729,34

Bioragc pod uwage zly stan techniczny istniejgcego przepustu oraz nowag geometrie trasy
projektuje sie rozbiorke istniejgcego przepustu i budowe w jego miejsce nowego z

zastosowaniem rury typu WIPRO kotowym @800 [mm] z dostosowaniem wymiarow
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geometrycznych przepustu do projektowanego przekroju drogowego. Na wlocie przepust
zostanie wyposazony w pionowg zelbetowa prefabrykowang scianke czotowag. Na wylocie
projektuje sie zakonczenie skosne. Nawierzchnie nad przepustem nalezy wykonac
zgodnie z projektem drogowym. Dno przed i za przepustem zabezpieczone narzutem
kamiennym, zas skarpy umocnione. Po stronie chodnika projektuje sie porecze (wg

projektu statej organizacji ruchu).

5.8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.8.1 Stata organizacja ruchu

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych oraz ograniczenie predkosci
pojazdow projektuje sie wprowadzenie na projektowanych odcinkach strefy tempo ,30".
Dodatkowymi elementami uspokojenia ruchu bedg progi zwalniajgce oraz wyniesienie
tarczy skrzyzowania ul. Wiosennej i Srodkowej oraz ul. Srodkowej i ul. Szkolnej.
Elementy te przedstawia projekt stalej organizacji ruchu stanowigcy oddzielne

opracowanie.
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5.9 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
PROJEKTOWANYCH DROG

5.9.1 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zwymiarowano zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz.
430).

5.9.1.1 Konstrukcja nawierzchni ulicy Wiosennej

Konstrukcja K1

» warstwa scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm.

Konstrukcja K2

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm,
 wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MzC C1,5/2, gr.15 cm
Konstrukcja K3

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm,

* wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MZzZC C3/4, gr. 25 cm,

» stabilizacja gruntéw miekkoplastycznych, gr. 40 cm.
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5.9.1.2 Konstrukcja nawierzchni ulicy  Srodkowe;

Konstrukcja K1

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 25 cm.

5.9.1.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Konstrukcja K4

e warstwa scieralna — kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,

Konstrukcja K5

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm,

» podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,
 wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem

MZC C1,5/2, gr. 15 cm,

W rejonie przej$é dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Wiosennej i ul. Srodkowej oraz

ul. Srodkowej i ul. Szkolnej nalezy wykonaé¢: 2 x pas zotych piytek 40x40 cm z
wypustkami.

5.9.1.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Konstrukcja K5

» warstwa scieralna — kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,

* wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MzC C1,5/2,gr.10 cm

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 30 z 32



: Pc_PnnlEK]‘ Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn."Budowa ulicy Wiosennej i
= odcinka ulicy Srodkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”

Konstrukcja K6

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,

Konstrukcja K7

» warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm,
» podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
» podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzania 0/31,5 mm gr. 15 cm,

* wzmocnienie stabonosnego podioza: mieszanka zwigzana cementem
MZC C1,5/2, gr.15 cm

5.10 ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidiowego odwodnienia zaprojektowano odpowiednie spadki
poprzeczne i podiuzne zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej do systemu
kanalizacji deszczowej.

Stosowacé wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa
szarego 0 min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400
powinna opierac¢ sie na pierscieniu odcigzajgcym.

Dopuszcza sie réwniez stosowanie wpustow kraweznikowych.
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! ‘o . , Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 r.3cm
‘ ek plask 72:¢h rzgdow PodbyuZowo 1 miesza::i : |
kostki befonowejr.8cm iezviczane] 0/31 Swg W4 g 15cm 1
na pgdstce cem-krusz. 1:43cm [T — |
ifawie 2 befonu C12/15 cementem MIC C1.5/2 g 15cm .
Doprowadzenie podtoza do
nosnosci E2>60 MPo, 90,87 suma 41 ¢m
KONSTRUKCJA K7

Przekroj zjazau indywidualnego - typ 7%

pas ruchu zjazd

T 2.50 1.00 zmienna

|
‘ Konsfrukcja K3 Kostka betonowa czerwona gr.8cm !
! - ] . Podsypka cem.kiuszywowo 14 1. 3cm
| Sciek plaski 2 2-ch edow ecte o g |
kostki Eefonowej q. fon ﬁ%ﬁaﬁ%ﬁ;%ﬁ%m a.15m I
na p_odstce cemrusz. 1:43 cm re— |
iHowie 2 betony C12/15 cementem MIC C1,5/2 qr. 15cm .
Doprowadzenie podtoia do
nosnosci E260 MPa, 50,97 suma 41 cm
KONSTRUKCJAK?

Przekrdj zjazadu indywidualnego - typ 8*

zjozd pas ruchu

zmienna 2.50

—_——_—— e — — —

proj. linia rozgrgnigzajaca

\

| Kodtabelonowaczemona  gréem | Konstrukcjo k3 ‘
| Podsypka cem.kruszywowo 1:4 gr.3em {ciek plaski 72-ch 'ZS 6w i
Podbudowa z mieszonki : ;
i niezwigzonej0/31.5 wg WI-4 g, 15m Egsg"o d?'ggggrg[:kruggnl 430m
Migszanka zwigzana awi e
' cemeniem MIC C1,5/2 g 15em iawie zbetony C12/15
Doprowadzenie podtoia do
nosnosci E2>60 MPa, 50,97 suma 41 cm
KONSTRUKCJA K7

0§ jezani

LEGENDA:

* typ zjazdu wg opisu technicznego

i%** spadek wg przekrojéw poprzecznych

Zamawiajgcy:
GMINA LESZNO
Al. Wojska Polskiego 21
wRa 05-084 Leszno
Qe
Wykonawca :
PC-PROJEKT
S ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa
P c - P n 0] E KT biuro: ul. Gabiriska 9/75, 01-703 Warszawa
\\J/ tel: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15
biuro@pc-projekt.home.pl
www.pc-projekt.waw.pl
Branza Zadania/Obiekt:
Drogi
Nr tomu: . . .. . . 4 .
A2 Budowa ulficy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej
— do ulicy Dworkowej w Zaborowie
Data rewizji:
Stadium: Temat opracowania:
PBW
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nr arch:
2014_24
Nurmer umowy: Tytut rysunku:
Kod CPV: PRZEKROJE NORMALNE
71320000-7
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Drogowa Projektant mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
Drogowa Sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Ciechanowicz MAZ/0350/POOD/08
Data opracowanja: Skala: Nrrys.:
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< Z i spadek zjazdu wg przekrojéow poprzecznych
CCIEGCE KONSTRUKC I NAWERICHN K2 SICTECCE KONSTRUKC | NAWIERICHNI K2 SICZEGOE KONSTRUKC NAWIERICHNIKT SICZFGO KONSTRUKC I NAWIERICHNI K SICZEGO KONSTRUKCJ NAWIERICHNI K3 SICIEGOL KONSTRUKCJI NAWIERICHNIKS SICIEGO KONSTRUKC I NAWIERICHNIKT SICIEGOL KONSTRUKCI NAWIERICHNIKT STCTEGOE KONSTRUKCYINY CHODNIKA SICIEGOH KONSTRUKCYINY CHODNIKA
.
’ | TRAWNIKA PRIYLEGLEGO DO JEZDNI | CHODNIKA PRZVLEGLEGO DO JEZDMI ZE SCIEKIEM | TRAWNIKA PRIYLEGLEGO DO JEIDNI | CHODNIKA PRIVLEGLEGO DO JEIDNI ZE SCIEKIEM | TRAWNIKA PRIYLEGLEGO DO JEIDNI | CHODNIKA PRIYLEGLEGO DO JEZDNI
| TRAWNIKA PRZYLEGLEGO DO JEIDNI | CHODNIKA PRZYLEGLEGO DO JEZDNI ZE SCIEKIEM
28
Kraweinik betonowy 15430 cm /;/ ‘Z;'“ Z’Zk et ono/wy ! jj((‘?ﬂ & » Kraweznk befonowy 15x30 cm f—i;@z/k el onofwy . j:f” & 7 Kraweink befonowy 15x30 cm %%/k be onorwy ! j:;?(] — 1y Kraweznk befonowy 15x30 cm /PV ‘Z:/ ZZ//( b efono/wy . f/)((;?ﬂ & 7 w Ll
Podsypka cementowo-auszywowa 4 g.5em 003/Pka CEMEnowo-TUz/Wona |- grscm Podsypka cementowo-ruszywowa |4 g.5cm odsypka cementowo-krusywowa | g.em Podsypka cementowo-ruszywowa 14 g.5cm OOypra CEmeniowo-uszymowa /. g.icm Podsypka cementowo-ruszywowa 14 g.5cm odypka cementowo-krusyywowa I a.5cm /W
tawaz befony C12/15 (-15) 2 oporem g 15em tawazbelonu C12/15 6-15) 2 0porem gisem tawazbefony C12/15 (B-15) 2 oporem g l5em tawazbefony C12/15 (812 0p0rem g-lem tawazbetonu C12/15 (B-15) z oporem g 5em tawazbefony C12/15 (814 20porem g lsem tawazbefony C12/15 (-1 2 oporem g 15em tawa betony C12/15 :15)2oporem g-1sem - i/,
2 % Vi
; . . - o i
Zy -T NN IS R, T 2y | A 4%
o o~ NSNS KR OIS ~ _ L/ X \ R
— - NN, © IR < LR ) NN < SYSANANANT AN
AR, N QNN AQ 3¢ NN m 1 _ T R R N
OIS @ NN ® DRI @ R
NG ALY LK D N XX KM
SN R ARRALLRS N A SIS R R R g
R LR FAOATATATANAANTASATAN LI FANANAN SN, K IKIIAAAAY
W <\\////\\\://\\\;//\\\;//\\\://\\\://\\§//\\§//\\\://\\\/// % i /\:\///\i\///\i\///\: & ///\\\;//\\\j//\\\ e { /\\\////\\\Z\\\Z\\\: : W&@Mjg Obrzeze befonowe 8130 om 1ok Sl 20 e festa betonowa ara g.écn Obrzede betonowe 8x30 cm
Q AN R 2 NN R < 7 i S LR " Podsyoka cem.-Aruszywowa 14 1. em Relallibll
< IR, AR “‘ K SIS AL « X SIS ; ) yjoka Cem.A1Uszywona I g Podsypka cem-kuszywowa 14 gdem
R SOON RURRRRRRR, NN R, Pl oA RN RRRLRRRIZNGE, ; ; . Pocsypka cem-kusz. 14 gr. S em r— J . : g
NN XX, SR DRI KKK . SSANANAN R . . S EE LORyPRe LR 12 G 9 P | Pocbudowa z mieszonki p— Podkypka cem.-rusz. gr. S cm
RS NN KK AN A\ : ol ORI, AN / H! ; ; o A g Podbudowa z mieszanki (e e e GO E
NN X \\///:\\///:\\///:\\/ Kostka betonowa - szara géom //\\\/j/\\\/j/\\\/j/\\\;/\\\/j@/f\\\/j/\\\/f\ IR /i\\///i\\///i\\///:\\ Kosta betonowa - szara géem = X 2/\\\/;/\\\/;/\\\// SR | Kasto belonows - 51000 gréom L L :,//\\:///\\:///\\2 Kostta betonowa - szara géem W\\\////@ﬁ\\g\\\;@: N IS INIA S niezwigaaney 0/31,5 mm wg W4 g I5cm rieovigone] 031 mm wg WA g Isom
RO, SEKESEEEIEEEK 2 R NARLL R X SIS ARG, N NN O N N N N S AN N S NN N AN AN AN A AN x4 KONSTRUKCJA 4 } ;
2 SRS /\\\//;\\\//;\\\//;\\\/ Podsypka cem.Aruszywowa |4 o Jem //\<//\\\///\\\///\\\///\\</>\\///\\\///\\<//\\\//\\ R X 5 //\\\///\\\///\\\///\\\///\ I ///\\\///\\\///\\\ //\\: Podsypka cem-Aruszywowa |4 g Jem ; // S //\\\///\\\///\\\///\\// o 9 e \//>\\///\\\//>\</> Pockypka cem.-kruszywowa |4 o Jem <\\///\\>//\\\///\\>//\\ /\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//\\\///\\\///\\\///\\\/ Podkyoka cem.ruszywowa 14 o Jem WWWWW //\i\/// Mieszanka zwiazana cementem MIC C1.5/2 1. 10cm
G 4 “ - N b S B i 7 N\ D - o v B B > N
A A A A T A A A A A AN R R R R R R R A A A A AN AS AN SRR RO R £ NN AN . - R AR R R R AR AR R ARG NN NN N NN N NN NN NN
R R R R, KONSTRUKCJA4 S S A A I I S S S S S S I S S IS R R R KONSTRUKCIA4 R R R NI, SEEEESESKEEEEIEKK RGN | Mieszanka zwigzana cementem MIC C1.5/2 g lem S A A A AT KONSTRUKCIA 4 R R R R R R R
MU IS SISy R R R R R R R R A AR M NN N NN RN, B A A ’ ' R R RN R NN,
\\{\\\/\\ \\\/<\\/<\\{<\\{<\\/{\\/<\\/<\\/<\\/<\\{<\\/<\\{<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/ SO\ CONCANCAN EANCAN EAN AN CANEAN GO GAN AN EAN AN CONEAN CAN G CONEAN AN CAN G\ CANES //\\////\\\////\\////\\\////\ WWWM NN NN INNONININLNY, NN A A AN KRR KRR LRI LRI LRI LRI KL LKA LK LRSI i/\\\//{\\\//{\\\//{\\\//{\\ }\@éi@({i@@@@@@@@@@/ NN G\ G\ G\ G\ CN G\ CN CN N CNGN CNEN G\ C\ G GN CNGN G GNG GN ENG
Kostka betonowa koloru szarego gr.8em Kostka betonowa koloru szarego gr.8em Kostka betonowa koloru szarego gr.8em Kostka betonowa koloru szarego gr.8em
Kostka betonowa kolory szarego g.bem Podtyoka com 1 Kostka betonowa kolory szarego g.8em Podsyoka cem -t T Kosta betonowa kolor szarego g-8m FTa— 14 Kostka befonowa kolory szarego g.8em Podsyoka cemt "
Podtyoka cem-trusyona 14 g dsypka cem.-Aruszwowa |: g.3em pw— o odsypka cem.-Ausgwowa |: gr.9em Podtypka cem-Aruzywona 14 adom odsypka cem.kuszywowa |: g.3cm p— o odsypka cem.-Ausgwowa |: g.9om
- : - — odsypka cem.Aruszywowa | o 3em — - : g — odsypka cemAuszywowa | o 3em —
) PP Podbudowa 2 mieszanki niezwigeang/ 0/31,5 mm wg W4 gr. 25cm Podbudowa 2 mieszanki miezwigzang) 0/31,.5 mm wg W4 gr. 25cm . PP Podbudowa 2 migszanki niezwigzang/ 0/31,5 mm wg W4 gr. 25cm Podbudowa 2 mieszanki miezwigzong) 0/31,.5 mm wg Wi-4 gr. 25cm
Podbudowa 2 mieszanki niezwigzane 0/31, mm wg W4 . 25cm et —E perrn Podbucowa Zmesontinezvigzane] (85 wg T4 9. 25cm surtociny Podbudowa z mieszankiniezwigzane 0/31,5 mm wg WT-4 gr.25cm Meszanka 2wigzana cementem MIC C# g 25m Podbudowa 2 mieszanki iezwigzane 0/31,5 mm wg W4 . 25cm Guntoting
Mieszanka quanaf MICCLf gr. Isem p—— Guntrockimy (ONTRUCAT /wesz‘gnkz? qua{;a: . MICC3H4 gr.25cm FE——————— pryr Guntrockimy CONTRICHT
Gruntrodzimy KONSTRUKCIA T Stabilzacja gruntdw migkkoplastycanych g 40cm KONSTRUKCIA T
KONSTRUKCIA2 KONSTRUKCIA 2 XONSTRUKCIA KONSTRUKCIA 3
4 Zamawiajgcy:
£ £ Zz Ve e
4 e
SICIEGOL KONSTRUKCYINY POLACZENIE SICIEGOE KONSTRUKCYINY POLACIENIE SICIEGOt KONSTRUKCYINY SICTEGOE KONSTRUKCJI NAWIERICHNI CHODNIKA . SICIEGOt KONSTRUKCYINY . SICZEGOE KONSTRUKCYINY SICIEGCH KONSTRUKCJI NAWIERICHNI ZJAZDU SICIEGOE KONSTRUKCYINY
KONSTRUKCJI K2 Z KONSTRUKCIA KT KONSTRUKCHI KT Z KONSTRUKCJA K3 SKRIYIOWANIAWYNIESIONEGO NA PRIEIS I DLA PESIYCH NA WYNIESIONYM SKRZYZOWANIU SICIEGOL KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU ZAKONCIENIA ZJAZDU SICIEGOF KONSTRUKCJI NAWIERICHNI ZJAZDU ZAKONCIENIA ZJAZDU PROGU IWALNIAJACEGO GMINA LESZNO
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
ik . Kraweinik betonowy 15x30 cm
, 10% Kiaweink betonowy 1530 cm Z%ﬁffﬁ:ﬁgﬁgﬁfﬁ,ﬁmgw 4 g.5em Stoweink belorowy Lo Podypta cemenrot/o-kmzywowa 4 g 5em Kostka betonowa kolory czenwonego g 8cm
Konstkcionr | Konstrukcja nr 3 —_ ) " p - r ' : Podsypka cementowo-kruszywowa 14 gr.iem :
B — Pockypka cementowo-uszywowa 1:4 g-cm tawazbetonu C12/15 (B-15) 2 oporem g l5em towazbetony CI2/15 815 2oporem g lsem tawazbetony C12/15 (B-15] 2 oporem gr15em Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 o 3em Wykonawca -
Konstukgjonr 2 Konstrukcja nr 1 tawaz betonu C12/15 (B-15) 2 oporem gr. lsem
PC-PROJEKT
~ , o ) .
© /% /7 W 27 /% ]07 - ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa
— 2. i 0 — Pe Pnol EKT biuro: ul. Gabiriska 9/75, 01-703 Warszawa
L0 N o - Ul Ggi )
@ w - ‘ - b @ u tel: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15
Q RO 2 - - biuro@pc-projekt. home.pl
& ESOAANAN NS S 2 & )
NN N N NN NN ‘ www.pc-projekt.waw.pl/
RARARIRAIRARAIIRAIAA B SEIKKKIESKY “‘ p
KIS K SKKKKA
. RIRIRINRER IR XA N © = _ - IR Drogi
o~ . —
Konstukejanr 1 Kosika betonowa koloru czerwonego gr.8cm = Z YNNI N NN - .
2 E— h Y o T , KONSTRIKCIA K6 T . KONSRUKCIAKE | . K ARSI Nr tomu: Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej
=2 NI | RIS R N N N IO IO L ulicy ] ulicy >
\Podypka cem-Auszywona 14 . 3em =2 x\///\\\///\\\///\\\///\ =l Qpomik drogowy 12x25cm (ONSTRUKCIA K 12 //\\///\\///\\///\\/ SHS (OVSRUKCALS Qpomik dogowy 12x25cm )/\\\/\\/ $ \ \\>//\\>/\\>/< NPNIINIPNION PN 7 A2 )
Py—n IO | ) ] KKK AR AR ] ) VRO LR R Il j i
;’/ %‘;@%@%gfﬁfﬁﬂmfﬂ e o o LR LLLL \\/:/\\\/:/\\\/;/\\\2/\\// L I Podsyoka cementowo-kruszywowa 14 gr.5cm P QL & /:\\///:\\///i\\///:\\/ KONSTRUKCJA K6 ONTRUCAL Podsyoka cementowo-kruszywowa 14 g.3cm 7/\\2//\\2 S \>\\2//\\2//\\2//\ <//\\2//\\2//\\2/>: Kasta betonowa kolory czemwonego g.8om Data rewiz do ulicy Dworkowej w Zaborowie
- 00% MO L tawazbetony C12/15 B-13) 2 oporem* . Isem | XORGR KONSTRUKCIA KS E— tawa zbetony C12/15 [B-15) 2 oporem* g I5em NN NN NN - .
Kostka befonowa kolow sarego g-&cm Kostka betonowa kolory sz0rego g-8em 3 IR \///\\\///\\\///\\\///\\\ ‘Qpdr zastosowac w przypacky braky + R “0pdr zastosowac kv brak 7/\\>//\\\ /\\>//\\//\\>/\\>/\\>/\\>/\\// ///\\>//\\\///\\>//\\\//< Poatypto cem-tnszjuona |4 g.dem
S = AN AT AR I ! ) / 0 N AAFAFAFAN AR KONSTRUKCJA K7 0pOr 2G5T0SOWAC W PIZYDAAKU Oraky LUK SRR P : P in-
Podyoka cem-Aruszywona 14 gr.dom Podsypka cem-fruzywowa /4 gr.dem g 8em Kostka belonowa koloryszarego | g ey Kosta betonowo kolory szarego X NS nawierzchni wardina Gialce RAERERREERIERIERAK nawierzchni twardgina diolce R, | toddowaz means, | " RN Stadium: Temat opracowania:
o aclhu , ) S > OIS KONSTRUKCIA KS SOASN R A S S S SN L rlezwigeane] 01315 mm kg g- loem TR, R
e T g 4 25 e g3om Podtyka cem-tusamona 14 |g; gem Pockypta cem-truszywowa |4 {osto eforona 29 g.en IS BIIINS — coee IIAIIIAIEAIINN KONSRUKCIA K6 IR P
nezwiqrane) U731,0 mm wg Wi gr.zoem njezwigzang] 0/31,5 mm wg W4 g 15em - - —— f . : RO LR QRO LR RRRR, R BW
Podbudowa miszank 7 — Podkypka cem. uszywowa |4 i Sem I A S I S S S S S S AR KONSTRUKCJAKS SR o
) ) L T odbudowa z mieszanki Y sy g NN NN NN, _ ROAVIROREIA R |
Mieszanka zwigzana ¢ MICCL32 g. 1sem g- Isem niezwigzanej 0815 mm wg W4 | or 25cm niezwigzang 0731, mm wg Wi Podbudowa z mieszanki IS S S I S S SO SISO PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
- = . Bvigone IR R R R KONSTRIKCAK? KONTRUKCIA T
) ) niezwigzane/ 0/31,5 mm wg W4 g 1Sem NN NI N N NN N N NN ] KONSTRUKCIA 3 KONSTRUKCIA T KONSTRUKCIA ]
gr. 25cm Mieszanka zwigzana cementem MIC C1.5/2 XONSTRUKCIA S AANISISSSANISSISSAOIEIS KONSTRUKCIA 2 Nr arch:
—— SIS A KONSTRUKCIA 2 Kosh betonowa kol Zarego g.8m 2014 24
g 40cm Stablfzacja gronfow miekkoplastycznych \@@@@@@@@@@@@@@@@@@\ A KONSTRUKCIA 2 p— p o KONSTRUKCIA S -
Plyta chochikowa 3535¢5 2 wypustkami gom | N N N NN NN RN (ONSTRUKCIA 3 0asypka cem-Aruszywowa /- gr.3cm —_— -
Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gbom | NRRIRIEILI ORI RIS ORI N LI A, niezwigzangi0/31.5 mm wg W . 25m _
Podbudowa 2 miszanki Grunt rodzimy Kod CPV: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
niezwigzang) 0/31,5 mm wg Wi gr. I5em
Kosika befonowa koloru czerwonego gr.8cm KONSTRUKCIA K] 71320000-7
Podsyoka cem.ruszywowa 1:4 . 3em
B - - Branza Stanowisko ie i i ieny: i
Podbudowa 2 mieszank/ Imie | nazwisko Uprawnienia Podpis
nezwigzang/ 0/31,3 mm wg W4 gr.25cm
Guntrodzimy Drogowa Projektant mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/PO0OD/13
KONSTRUKCJA 1
Drogowa Sprawdzajacy | mgr inz. Pawet Ciechanowicz MAZ/0350/POOD/08
Data opracowanja: Skala: Nrrys.:
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onca przepus

Km

umochnienie skarp oraz dna cieku

narzutem kamienn
na odcinku 3m od

I
2 ZIELEN CHODNIK JEZ[]JNIA REZERWA POD CHODNIK ZIELEN
0.82 2.08 S.bO 2.08 1.37
T
I( """""""""""""""""""""""""""""""""" VT T T |
| T Warstwa éciercina - betonowa kostka |
| brukowaszara] g.8cm | Warstwa iclercina - betonowa kostka
| X Podsyoka cemkuszywowa 14 g.3cm ! brukowa [szara) gr.8em
! (ce) Podbudowa z mieszonki | Podsypka cem.kruszywowa 1:4 g.3cm
| o humusowarie wiaz riezwiqzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr.15em . Pocoudonz Tiestn .
: 2 obsioniem frawa, gr. 15 cm sumo 26 em | niezviqzane] /31,5 mm wg WT-4 g.2m humusowanie wiaz z obsianiem frawa, gr. 15 cm
suma 36 cm
I Narzut kamienn '
0 o) 0 y
! _2% 2% _2% Podlypka cem kuszywona 14 g.3om o 20, 89.43 8938 89.43 Norut ey
I Podbudowa z mieszanki 0 1/8/ f 7 20~ 2% 2% Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 g.3cm
! niezwigzanej 0/31,5 mm wg W1-4 g.10cm S \\Z\W e~ i = ’ / — AR Podbudowa z mieszanki
| St & piewigzne] 0/31,5 mm wg WI-4 gr.10cm
| > _ J Skarpa nieumocniona
I ‘ T 2asypka 7 mieszanki niezwiqzane] 0/315 e T
! [ zq%@%z(_;zqna warstwarni co mox.30cm ! 8 40 105ypka 2 mieszonki niezwiqzanej 0/31,5,
] | ol wskaink zageszczenia >098, | - ZOEQS,Z?ZG”G warstwomi co max 3)cm 8
| 1 ‘,1_.;@' ___________________________________ wskaink zageszczenia >0.98, |
pa - — E : )C L L —-w ]
: / 2 Ruto fypu WIPRO 9800mn 8%06 0.9% WHLOTW2G 16D WILOTWI @ 160 &8.
. ()
LI T T T T T T TN W Vol 2 R B ; >
e - 2 Z _ﬂL;L:JHHJHHHHHHHH\HM
200 S . “a. ) Lo - . PIAT) vl N Py ry N B 0
== — = =1 2* 3 3.00 *
: - . =] N __3_ ______ _
projektowana kanalizacja deszczowa Scaparieumariong 3| gl 3 z
: X o | / wl o
WYL OT W 1 ®1 60 | Narzut kamienny * g Fundament betonowy z betonu C30/37 Fundomel??k‘mszywowy. w5 g.0em OL Narzut kami
) Podsypka cem kuszywowa 1:4 g.3cm Zmigszonkinezwigzanej 0/31,5 mm . Fundament befonowy z befonu C30/37 arzul kamienny
| Rura typu|WIPRO ®800mm = Podbudowa z mieszanki 0 - - Mieszanka zwiqzana cementem MIC C3/4 g.20em 050 Podsypka cem kuszywowa |:4 g.3cm
: S 17,) niezwiqzanej 0/31,5 mm wg WI-4 g 10cm Podoudowa z mieszonki
~ S niezwiqzanej 0/31,5 mm wg WI-4 g.10em
CCCCCCICICCCCICCCCIICTIIZZZCZCIIZCCCCIICCCIIZICIZZZCCIZIZZZd-ZZZcCZZzZzZzZzzZzZZ] o &
“““““““““““ o 9
© = Zamawiajacy:
______________________________________________ c 2
© 8 | I 4 ! GMINA LESZNO
g < 1 | : Al Wojska Polskiego 21
b (@] 05-084 Leszno
c 2= | = | ¥
O cT I ! S
E (] © | Warstwa Scieraina - betonowa kostka I
X é E | brukowa [szara) g.8cm : Wykonawca :
. . . n AN | Podsypka cem.kruszywowa 1:4 g.3cm
\prOJektowaha kanalizacja deszczowa murek czotpwy 085 | T rp—— ! PC-PROJEKT
p = iezviczore : 25 - ' : .
mure!{ CZOiowy WYL OT Wb Q 1 6 O p*aSkL prefabrykow dny c E < | n\?ZW|qzane|O/31,5mmwgWT4 gr.2ocm | Z/ Z/f:-/o/neG Zzg{sie ;;:;;10 (17:?75\24WWarszawa
p}ask| prefabrykowany O I Mieszonka awigzana cementem MIC C1,5/2 g 0em | - iuro: ul. Ggbiriska /75, arszawa
2 c 9 o | % e, tel: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15
555 | suma 56 cm | biuro@pc-projekt.home.p!
0.89 |
o E o | M | www.pc-projekt. waw.p/
g 8 8 - Branza Zadania/Objekt:
AR Drogi
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Branza Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Drogowa Projektant mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
Drogowa Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Ciechanowicz MAZ/0350/POOD/08
Data opracowania: Skala: Nrrys.:




RZUT POZIOMY

umocnienie skarp graz dna cieku
narzutem kamienn

na odcinku 3m od konca przepustu

/

8%-

umocnienie skarp oraz dna cieku
narzutem kamienn

m
na odcinku 2m od %oﬁca przepustu

projektowana kanalizacja deszczowa

WYLOT W3 @160

[ Rura typu WIPRO ®800mm

1,60
1.00

Narzut kamienny

Podsypka cem.kuszywowa 1:4 g.3cm
Podoudowa z migszanki

niezwigzang] 0/31,5 mm wg WI-4 g.10cm

PRZEKROJ 1-1

ZIELEN REZERWA POD CHODNIK JEZDNIA CHODNIK ZIELEN
0.51 2.04 5.11 212 2.26
Warstwa écieralna - befonowa kostka .
brukowa (szaro] gr.8cm Warstwa éciercina - betonowa kostka
Podsypka cem.kruszywowa 1:4 g.3cm brukowa fszcr g.8em
Podbudowa  mieszank Podsypka cem.kruszywowa 1:4 g.3cm
niezwigzonej 0/31,5 mm wg WT-4 g.235em Podbudowa ! ;gi]eézanki Wi -
) - niezwigzangj 0/31,5 mm wg WT- .
Mieszanka zwigzana cementem MIC C3/4 gr.25em : : ’ -
humusowanie wraz z obsioniem frawa, gr. 15 cm wma sl om Mieszanka zwigzana cementem MIC C1,5/2 gr.10cm humusowarie wiazz dsianen 104, g 15 ¢m
90 09 90 0 90 09 suma 61 cm

Narzut kamienny

Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 g.3cm
Podbudowa z mieszanki
piezwigzanej 0/31,5 mm wg WI-4 g.10cm

10sypka 2 mieszonki niezwizanej 0/31.5,
zoiegzczona worstwami co max.30cm
wskaink zogeszczenia >0.98,

murék ciolow Y
ptaski, prefabrykowany |

20sypka z mieszanki niezwigzang] /31,5,
Ruta fyow WPRO 0800mm 700 ona warstwarmi co mexj.30cm

— VO

wskaink zageszczenia >0.98,

Rura fypu WIPRO 0800mm 38

\

murek czotowy
ptaski, prefabrykowany

v n \enid
03 pOC
%%%ﬁﬁfb
\

projektowé‘na kanalizacja deszczowa

skos$ne zakoniczenie
przepustu

WYLOT W4 @315
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2.00

Skarpa nieumocniona
Narzut kamienny
Podsypka cem.kuszywowa 1:4 g.3cm
Podbudowa z mieszanki
niezwigzane] 0/31,5 mm wg WI-4 g.10cm

Fundament kruszywowy
migszonki niezwigzanej 0/31,5mm g.30em
Mieszanka zwigzana cementem MIC C3/4 g.20cm

Warstwa Scieralna - befonowa kostka
brukowa (szara]

PRZEKROJ 2-2

0.4% 0.5%-_

Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej 0/31.5 mm wg WT-4

Mieszanka zwigzana cementem MIC C3/4

|
|
|
|
|
|
|
I Podsypka cemruszywowa 1:4
|
|
|
|
|
|
|
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|
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gr.8em = |

o.3cm = |
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gr.25¢em 8 |

g.25¢m o |
<

uma 6l cm = I

< |

= |

W, !

§ PODLUINEGO

10sypka 2 mieszanki niezwiqzane] 0/31.5,
zaﬁegzczcna warstwami co mox.30cm
wskainik zageszczenia >0.98,
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Rura typu WIPRO 0800mm N, 2

Warstwa Scleralnd - befonowa kostka
brukowa [szara) gr.8em

Podsypka cem.kuszywowa 1:4 g.3cm
Podbudowa z mieszanki
7777777777 niezwigzane] 0/31,5 mm wg WI-4 g.25¢m
Mieszanka zwiczana cementem MIC C3/4 gr.25¢em
Stablizacja gruntow miekkoplastycznych gr.40cm
suma 101 cm

—_——— e — — —— — —_———
Fundament kruszywowy
mieszanki n'\ezwmzonej 0/31,5 mm gr.30cm
Mieszanka zwigzana cementem MIC C3/4 gr.20cm

Fundament befonowy z betony C30/37 —,1/— 950 -~

L LT LT T T I T T T T T T I T T T T T LTT]
L e - - = i@ ________ —_—
Norzut komienny Skarpa niemocniona
Podsypka cemkruszywowa 1:4 g.3cm
Podoudowa z migszanki
niezwigzanej 0/31,5 mm wg WI-4 g.10cm

Zamawiajacy:
GMINA LESZNO
Al. Wojska Polskiego 21
e 05-084 Leszno
W
Wykonawca :
PC-PROJEKT
¥ ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa
P c-P n nl EKT biuro: ul. Ggbiriska 9/75, 01-703 Warszawa
\.‘d/ tel: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15
biuro@pc-projekt.home.pi
www.pc-projekt.waw.pl
Branza Zadania/Obiekt:
Drogi
Nr tomu: . . .. . . 4 .
A2 Budowa ulficy Wiosennej i odcinka ulicy Srodkowej
— do ulicy Dworkowej w Zaborowie
Data rewizji:
Stadium: Temat opracowania:
PBW
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nr arch:
2014_24
Nurmer umowy: Tytut rysunku:
Kod CPV: PRZEPUST P2 KM 0+729.34
71320000-7
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Drogowa Projektant mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
Drogowa Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Ciechanowicz MAZ/0350/POOD/08
Data opracowania: Skala: Nrrys.:




