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2. SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Temat i tytuł Skala 

1 Plan orientacyjny 1:25 000 

2 Plan sytuacyjny 1:500 

3 Plan sytuacyjny 1:500 

4 Profil podłużny - ul. Wiosenna 1:50/500 

5 Profile podłużne - ul. Środkowa, ul. Szkolna 1:50/500 

6 Przekroje normalne  1:50 

7 Przekroje normalne  1:50 

8 Szczegóły konstrukcyjne 1:20 

9 Przepust P1  1:50 

10 Przepust P2 1:50 

 

3. WYKAZ DZIAŁEK 

Nr obr ębu Nr działki Nazwa obrębu 

0033 

100 

Zaborów 

1024 

103/31 

104/6 

105/1 

105/4 

106, 

116, 

117 

194 
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4. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA 

4.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I 
SPRAWDZAJ ĄCEGO  

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że 

dokumentacja projektowa pn. " Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do 

ulicy Dworkowej w Zaborowie” w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego – 

tom A.2 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Warszawa, dn. ……..       2014 r. 

 

Stanowisko Imię i Nazwisko 
 

Podpis 

Projektant drogowy mgr inż. Rafał Jakubicki                                          
 
 
 

Sprawdzający drogowy mgr inż. Paweł Ciechanowicz                                         
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5. CZĘŚĆ OPISOWA 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zadania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zadania pn. "Budowa 

ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie”. 

Inwestycja będzie realizowana w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Ustawa z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 687 z poźn. zm.). 

5.1.2 Cel opracowania 

Podstawowym celem inwestycji jest przebudowa drogi żwirowej polegająca na budowie 

nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej mająca podnieść 

bezpieczeństwo i komfort ruchu kołowego oraz pieszego na ulicach Wiosennej  

i Środkowej. 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej 

niezbędnej do wydania Decyzji na realizację inwestycji drogowej, która stanowi podstawę 

do rozpoczęcia robót budowlanych. Projekt budowlany stanowi załącznik do niniejszej 

Decyzji. 

5.1.3 Podstawa opracowania 

� Podstawą opracowania jest Umowa nr 22014 zawarta w dniu 04.03.2014 r. pomiędzy 

Gminą Leszno, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego w Lesznie a firmą PC-PROJEKT 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielone Zacisze 1/341.  

� Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami – Opis 

przedmiotu zamówienia, 

� Mapa w skali 1:500 wykonana przez firmę Geo-Tex Piotr Słowik z Warszawy, 

� Opinie i uzgodnienia. 
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5.1.4 Formalne podstawy opracowania 

5.1.4.1 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowa nia: 

� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 

115 z 2007 r. z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 109 z 

2004 r. poz. 1156 z późn. zm.), 

� ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 

U.  Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 

1389 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 

1133 z późn. zm.), 

� ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), 

� Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – GDDKiA – Warszawa 2001r., 

� Wytyczne projektowania ulic – GDDP – Warszawa 1992r., 

� Obowiązujące normy. 
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5.1.4.2 Inne 

� Dokumentacja fotograficzna, 

� Inwentaryzacja własna. 

 

5.1.5 Lokalizacja inwestycji 

Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest na terenie miejscowości Zaborów w 

gminie Leszno, w powiecie warszawskim zachodnim, w województwie mazowieckim. 

5.1.6 Zakres opracowania 

5.1.7 Zakres opracowania 

5.1.7.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

� Opracowanie mapy do celów projektowych,  

� Pozyskanie wypisów z rejestru gruntów, 

� Pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP, 

� Zinwentaryzowanie stanu istniejącego w granicach robót, 

� Opracowanie koncepcji projektowej, 

� Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. 

5.1.7.2 PRACE PROJEKTOWE 

� Opracowanie Projektu Budowlanego, 

� Opracowanie Projektów Wykonawczych, 

� Uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej, która stanowi podstawę do 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

5.1.7.3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

� Ulica Wiosenna 

o kategoria drogi – gminna, 

o droga wg MPZP – L,  

o kategoria ruchu – KR 3, 
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� Ulica Środkowa 

o kategoria drogi – gminna, 

o droga wg MPZP – D,  

o kategoria ruchu – KR 3, 

� Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjęto zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

� Wzmocnienie słabonośnego podłoża wg Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

5.2 PODZIAŁ NA ETAPY I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 

Całe zadanie inwestycyjne powinno być realizowane przy zachowaniu następującej 

kolejności głównych elementów robót: 

� roboty przygotowawcze:  

o wyznaczenie geodezyjne obiektów,  

o wycinka drzew, 

o roboty rozbiórkowe: nawierzchnie dróg, zjazdów i chodników, 

� roboty ziemne: korytowanie i przygotowanie podłoża, 

� budowa kanalizacji deszczowej, 

� roboty nawierzchniowe na jezdniach dróg, chodnikach i zjazdach, 

5.3  ZAKRES INWESTYCJI OBJ ĘTY NINIEJSZYM 
PROJEKTEM BUDOWLANYM  

5.3.1 Część drogowa:  

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy: 

� budowę ulicy Wiosennej o długości 796 m, 

� budowę odcinka ulicy Środkowej o długości 165 m, 

� budowę skrzyżowań, 
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� budowę chodników i zjazdów,  

� budowę elementów odwodnienia wraz z przepustami, 

� realizację elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, 

elementy bezpieczeństwa ruchu), 

5.4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.4.1 Opis istniej ącego układu drogowego 

Ulica Wiosenna i ul. Środkowa mają charakter ulic dojazdowych mających za zadanie 

obsługę zlokalizowanych przy nich zabudowań mieszkalnych i obiektów użyteczności 

publicznej (przedszkole w Zaborowie). 

Ulica Wiosenna (odc.: ul. Le śna - DW 580) 

Ulica Wiosenna to droga gminna o nawierzchni gruntowej ulepszonej o przekroju 

jednojezdniowym, dwukierunkowym. Jezdnia o szerokości ok. 6,00 posiada przekrój 

drogowy. Obsługa przyległego terenu odbywa się przez zjazdy indywidualne o 

zróżnicowanej konstrukcji (żwir, grunt, kostka betonowa). W ulicy Wiosennej 

zlokalizowane są dwa przepusty żelbetowe. Odwodnienie drogi gminnej odbywa się 

poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych po terenie. Połączenie ulicy Wiosennej  

i drogi wojewódzkiej odbywa się poprzez istniejący zjazd publiczny. Szerokość 

istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 12,0-14,0 m. 

Ulica Środkowa (ul. Wiosenna – ul. Dworkowa) 

Na odcinku objętym projektem ulica Środkowa to droga gminna o nawierzchni gruntowej 

ulepszonej lub z kostki betonowej o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. 

Jezdnia o szerokości ok. 5,00-6,00 m posiada przekrój drogowy. Obsługa przyległego 

terenu odbywa się przez zjazdy indywidualne. Odwodnienie drogi gminnej odbywa się 

poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych po terenie. Szerokość istniejącego pasa 

drogowego wynosi ok. 12,0 m. 
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5.4.2 Zagospodarowanie terenu przyległego 

Na obszarze objętym inwestycją dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub 

tereny pod nią przeznaczone. Po północnej stronie ul. Środkowej mieści się budynek 

przedszkola, zaś po stronie południowej obsługujący go parking.  

Długość opracowywanych odcinków dróg to 961 m. Charakter ulic i zagospodarowanie 

terenu przyległego przedstawiono na poniższych zdjęciach. 
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Fot. 1 Skrzyżowanie ul. Wiosennej z 
ul. Leśną 

 

Fot. 2 Ulica Wiosenna 

 

Fot. 3 Istniejący przepust 

 

Fot. 4 Skrzyżowanie ul. Wiosennej i ul. 
Środkowej 

 

Fot. 5 Ulica Środkowa 

 

Fot. 6 Ulica Wiosenna 
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Fot. 7 Kanał Z-1wraz z istniejącym 
przepustem 

 

Fot. 8 Skrzyżowanie ul. Wiosennej z 
DW 580 (istniejący zjazd publiczny) 

 

5.4.3 Komunikacja zbiorowa 

Publiczna komunikacja autobusowa na projektowanych drogach gminnych nie występuje i 

nie jest przewidywana w przyszłości. 

5.4.4 Ruch pieszy 

Na ulicach objętych opracowaniem występuje ruch pieszy o niewielkim natężeniu 

(związany wyłącznie z podróżami do nieruchomości graniczących z pasem drogowym 

oraz istniejącym przedszkolem). 

5.4.5 Warunki gruntowo – wodne podło ża 

Teren badań zlokalizowany jest na krawędzi wysokiego tarasu rzeki Wisły i wysoczyzny 

polodowcowej. Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się, iż na badanym terenie 

od powierzchni terenu zbudowanego z piasków drobnych i pylastych oraz humusowych 

występują utwory mało i średnio spoiste - zastoiskowe w postaci piasków gliniastych, 

pyłów, pyłów piaszczystych glin leżąca na piaskach drobnych genezy rzecznej. Piaski te 

podścielone są warstwą iłów genezy zastoiskowej W trakcie wykonywania badań 

nawiercono ciągłe swobodne oraz napięte zwierciadło wód gruntowych stabilizujące się 

na głębokości około od 1,0 do 2,8 m ppt, tj na rzędnej około 88,5 do 88,9 m npm. 

Zaobserwowano również sączenia wody w obrębie piasków gliniastych oraz soczewek 

piasków śródglinowych oraz w obrębie gruntów spoistych. Badania zostały 

przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania nie miały wpływu opady 

atmosferyczne ani roztopy. Przy występowaniu okresów intensywnych opadów deszczu, 
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bądź w czasie okresów roztopowych lub powodziowych stan wód podziemnych może 

ulec zmianom nawet do ± 0,5 od stanu obecnego. Zestawienie charakterystycznych 

parametrów geotechnicznych przedstawia poniższa tabela. 

 

Szczegółowe wyniki zostały przedstawione w opracowaniu pn.”Dokumentacja Badań 

Podłoża Gruntowego”. 
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5.5 PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące drogi gminne: 

• ulicę Wiosenną w Zaborowie (droga gminna)  

na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Leśną (droga powiatowa), a drogą 

wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna). 

• ulica Środkową (droga gminna) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem  

z ul. Wiosenną i ul. Dworkową. 

Na odcinku objętym opracowaniem projektowane są następujące skrzyżowania: 

W ciągu ul. Wiosennej: 

- ul. Leśna (km 0+000.00) 

- ul. Środkowa (km 0+491.95) – skrzyżowanie wyniesione 

- ul. Jesienna (km 0+591.96) 

W ciągu ul. Środkowej: 

- ul. Wiosenna (km 0+000.00) – skrzyżowanie wyniesione 

Projekt obejmuje swym zakresem budowę ulic o nawierzchni z kostki betonowej wraz z 

odwodnieniem oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania 

pionowego i poziomego. Budowana nawierzchnia z kostki betonowej będzie posiadała 

nawierzchnię przystosowaną do ruchu o kategorii KR3 z brukowej kostki betonowej. 

Woda z nawierzchni drogowej spadkami poprzecznymi poprzez wpusty będzie spływać 

do odbiorników wód deszczowych. 

Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenie prędkości 

pojazdów projektuje się wprowadzenie na ww. odcinkach strefy „Tempo 30”. 
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5.5.1 Parametry funkcjonalno-u żytkowe 

Przyjęto następujące parametry ulicy Wiosennej: 

� Kategoria drogi – gminna, 

� Klasa ulicy – droga dojazdowa (L), 

� Kategoria ruchu – KR3, 

� Prędkość projektowa – 30 km/h, 

� Szerokość jezdni – -5,00 m, 

� Szerokość pasa ruchu na odcinku prostym –2,50 m, 

� Szerokość zjazdów – 3,5 – 5,0 m, 

� Pochylenie poprzeczne – 2%,  

� Minimalna wysokość skrajni – 4,50 m, 

� Szerokość chodnika –2,00 m, 

Przyjęto następujące parametry ulicy Środkowej: 

� Kategoria drogi – gminna, 

� Klasa ulicy – droga dojazdowa (D), 

� Kategoria ruchu – KR3, 

� Prędkość projektowa – 30 km/h, 

� Szerokość jezdni – -5,00 m, 

� Szerokość pasa ruchu na odcinku prostym – 2,50 m, 

� Szerokość zjazdów – 4,0 – 5,0 m, 

� Pochylenie poprzeczne – 2%,  

� Minimalna wysokość skrajni – 4,50 m, 

� Szerokość chodnika – 2,00-2,30 m 

5.5.2 Parametry projektowanego przej ścia i skrzy żowania 
wyniesionego 

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Wiosennej i Środkowej przyjęto rozwiązanie progów 
zwalniających i wyniesionego skrzyżowania wg parametrów progu U-16c. 

Charakterystykę geometryczną progów przedstawiono poniżej 

� Szerokość progu (góra) – 4,00 m, 

� Szerokość progu (dół) – 4,60 m, 

� Długość progu L=2,0 m, 
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� Wysokość progu – 0,10 m, 

� Skos najazdowy 1:10 – 1 m, 

Rys. 1 Próg w przekroju podłużnym 
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5.6 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE W NAWI ĄZANIU 

DO WARUNKÓW TERENU 

5.6.1 Przebieg drogi w planie 

Dane geodezyjne do tyczenia osi drogi zestawiono w poniższych tabelach.  

Ul. Wiosenna 

Element Typ punktu km 
Współrz. 

N 

Współrz. 

E 
Promień Długość 

Prosta 
Początek 

opracowania  
0+000.00 5792696.04 7478964.05     

Prosta PŁK  0+021.58 5792674.88 7478959.85     

Łuk PŁK  0+021.58 5792674.88 7478959.85     

Łuk W 0+029.59 5792667.02 7478958.28 500.00 16.02 

Łuk KŁK  0+037.60 5792659.21 7478956.47     

Prosta KŁK  0+037.60 5792659.21 7478956.47     

Prosta W 0+152.14 5792547.65 7478930.54     

Prosta W 0+152.14 5792547.65 7478930.54     

Prosta W 0+235.43 5792466.48 7478911.87     

Prosta W 0+235.43 5792466.48 7478911.87     

Prosta W 0+306.72 5792397.03 7478895.79     

Prosta W 0+306.72 5792397.03 7478895.79     

Prosta W 0+334.59 5792369.82 7478889.75     

Prosta W 0+334.59 5792369.82 7478889.75     

Prosta W 0+392.62 5792313.27 7478876.69     

Prosta W 0+392.62 5792313.27 7478876.69     

Prosta W 0+517.82 5792191.22 7478848.82     

Prosta W 0+517.82 5792191.22 7478848.82     

Prosta W 0+596.53 5792114.38 7478831.71     

Prosta W 0+596.53 5792114.38 7478831.71     

Prosta PŁK  0+717.94 5791996.03 7478804.66     

Łuk PŁK  0+717.94 5791996.03 7478804.66     

Łuk W 0+726.30 5791987.88 7478802.80 500.00 16.71 

Łuk KŁK  0+734.66 5791979.80 7478800.66     

Prosta KŁK  0+734.66 5791979.80 7478800.66     

Prosta PŁK  0+754.15 5791960.95 7478795.69     
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Element Typ punktu km 
Współrz. 

N 

Współrz. 

E 
Promień Długość 

Łuk PŁK  0+754.15 5791960.95 7478795.69     

Łuk W 0+761.54 5791953.81 7478793.80 500.00 14.77 

Łuk KŁK  0+768.92 5791946.62 7478792.13     

Prosta KŁK  0+768.92 5791946.62 7478792.13     

Prosta 
Koniec 

opracowania  
0+796.67 5791919.59 7478785.84     

 

Ul. Środkowa - E 

Element Typ punktu km 
Współrz. 

N 

Współrz. 

E 
Promień Długość 

Prosta 
Początek 

opracowania  
0+000.00 5792216.44 7478854.58     

Prosta PŁK  0+018.21 5792221.79 7478837.18     

Łuk PŁK  0+018.21 5792221.79 7478837.18     

Łuk W 0+020.85 5792222.57 7478834.65 150.00 5.30 

Łuk KŁK  0+023.50 5792223.44 7478832.14     

Prosta KŁK  0+023.50 5792223.44 7478832.14     

Prosta PŁK  0+030.66 5792225.78 7478825.38     

Łuk PŁK  0+030.66 5792225.78 7478825.38     

Łuk W 0+036.26 5792227.62 7478820.09 150.00 11.20 

Łuk KŁK  0+041.86 5792229.05 7478814.67     

 

 

 

 

Ul. Środkowa - W 

Element Typ punktu km 
Współrz. 

N 

Współrz. 

E 
Promień Długość 

Prosta Początek opracowania 0+000.00 5792216.44 7478854.58     

Prosta Koniec opracowania  0+123.78 5792189.80 7478975.45     

 

5.6.2 Droga w przekroju podłu żnym 

Na kształtowanie niwelety jezdni drogi mają wpływ następujące uwarunkowania: 

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi, 
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- ukształtowanie terenu, 
- istniejące wjazdy bramowe. 
 
Rozwiązanie wysokościowe zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić skuteczny odpływ 
wód opadowych oraz nawiązywać do rzędnych wysokościowych zjazdów indywidualnych 
i dróg poprzecznych. 

5.6.3 Zjazdy 

5.6.3.1 Zjazdy w ul. Wiosennej 

Lp.  Kilometra ż Strona  Szeroko ść zjazdu [m]  Typ zjazdu  
1.1 0+025,53 P 3,8 1 
1.2 0+042,99 P 4,3 1 
1.3 0+053,53 P 4,2 1 
1.4 0+059,55 L 4,3 3 
1.5 0+077,04 L 3,9 3 
1.6 0+083,37 P 4,0 1 
1.7 0+086,96 L 3,0 3 
1.8 0+099,85 L 4,1 3 
1.9 0+104,56 P 4,0 1 

1.10 0+143,61 L 5,0 2 
1.11 0+158,51 L 3,7 3 
1.12 0+188,70 L 4,6 3 
1.13 0+288,66 L 3,5 3 
1.14 0+313,90 L 5,0 3 
1.15 0+321,11 L 4,5 3 
1.16 0+388,82 L 3,6 5 
1.17 0+403,51 L 3,8 5 
1.18 0+434,74 L 4,4 5 
1.19 0+549,77 L 5,0 8 
1.20 0+591,99 P 5,0 6 
1.21 0+643,61 P 5,0 7 
1.22 0+664,81 P 4,1 7 
1.23 0+709,33 P 4,0 7 

5.6.3.2 Zjazdy w ul. Środkowej - W 

Lp.  Kilometra ż Strona  Szeroko ść zjazdu [m]  Typ zjazdu  
2.1 0+015,19 L 5,0 5 
2.2 0+024,52 L 4,0 5 
2.3 0+027,37 P 4,0 4 
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5.6.3.3 Zjazdy w ul. Środkowej - E 

Lp.  Kilometra ż Strona  Szeroko ść zjazdu [m]  Typ zjazdu  
n/d Skrzyżowanie 

wyniesione z ul. 
Wiosenną 

P 5,0 Konstrukcja 
nawierzchni zjazdu 

wg typu nr 4 
2.4 0+088,84 P 5,0 4 
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5.7 PRZEPUSTY 

Dane charakterystyczne projektowanych przepustów 

Pikietaż 0+270,23 0+729.34 

Nr P1 P2 

Typ przepustu Rura typu 
Wipro 

Rura typu 
Wipro 

Kierunek przepływu L-P L-P 

Przekrój przepustu  Ø800 Ø800 

Długość przepustu w osi 11,35 11,98 

Kąt skrzyżowania z drogą 90 102,2 

Rzędna niwelety A 89,38 90,04 

Rzędna wlotu 88,11 88,22 

Rzędna wylotu 88,01 88,10 

Długość umocnienia Lwlot 2,00 3,00 

Długość umocnienia Lwylot 2,00 3,00 

 

P-1 w km 0+270,23 

Biorąc pod uwagę zły stan techniczny istniejącego przepustu oraz nową geometrię trasy 

projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w jego miejsce nowego z 

zastosowaniem rury typu WIPRO kołowym Ø800 [mm] z dostosowaniem wymiarów 

geometrycznych przepustu do projektowanego przekroju drogowego. Na wlocie i wylocie 

przepust zostanie wyposażony w żelbetową prefabrykowaną ściankę czołową. 

Nawierzchnię nad przepustem należy wykonać zgodnie z projektem drogowym. Dno 

przed i za przepustem zabezpieczone narzutem kamiennym, zaś skarpy umocnione. Po 

stronie chodnika projektuje się poręcze (wg projektu stałej organizacji ruchu).  

P-2 w km 0+729,34 

Biorąc pod uwagę zły stan techniczny istniejącego przepustu oraz nową geometrię trasy 

projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w jego miejsce nowego z 

zastosowaniem rury typu WIPRO kołowym Ø800 [mm] z dostosowaniem wymiarów 
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geometrycznych przepustu do projektowanego przekroju drogowego. Na wlocie przepust 

zostanie wyposażony w pionową żelbetową prefabrykowaną ściankę czołową. Na wylocie 

projektuje się zakończenie skośne. Nawierzchnię nad przepustem należy wykonać 

zgodnie z projektem drogowym. Dno przed i za przepustem zabezpieczone narzutem 

kamiennym, zaś skarpy umocnione. Po stronie chodnika projektuje się poręcze (wg 

projektu stałej organizacji ruchu).  

 

5.8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

5.8.1 Stała organizacja ruchu 

Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenie prędkości 

pojazdów projektuje się wprowadzenie na projektowanych odcinkach strefy tempo „30”. 

Dodatkowymi elementami uspokojenia ruchu będą progi zwalniające oraz wyniesienie 

tarczy skrzyżowania ul. Wiosennej i Środkowej oraz ul. Środkowej i ul. Szkolnej. 

Elementy te przedstawia projekt stałej organizacji ruchu stanowiący oddzielne 

opracowanie.  

  



 

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.”Budowa ulicy Wiosennej i 
odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie” 

 

PC-PROJEKT                                                                                                                                                            
Paweł Ciechanowicz               Strona 29 z 32 
    

 

5.9 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

PROJEKTOWANYCH DRÓG 

5.9.1 Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnię zwymiarowano zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 

430). 

5.9.1.1 Konstrukcja nawierzchni ulicy Wiosennej 

Konstrukcja K1 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 25 cm. 

Konstrukcja K2 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 25 cm, 

• wzmocnienie słabonośnego podłoża: mieszanka związana cementem  

MZC C1,5/2, gr.15 cm 

Konstrukcja K3 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 25 cm, 

• wzmocnienie słabonośnego podłoża: mieszanka związana cementem  

MZC C3/4, gr. 25 cm, 

• stabilizacja gruntów miękkoplastycznych, gr. 40 cm. 
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5.9.1.2 Konstrukcja nawierzchni ulicy Środkowej 

Konstrukcja K1 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 25 cm. 

5.9.1.1 Konstrukcja nawierzchni chodników 

Konstrukcja K4 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 15 cm, 

Konstrukcja K5 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 15 cm, 

• wzmocnienie słabonośnego podłoża: mieszanka związana cementem  

MZC C1,5/2, gr. 15 cm, 

W rejonie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wiosennej i ul. Środkowej oraz  

ul. Środkowej i ul. Szkolnej należy wykonać: 2 x pas żółtych płytek 40x40 cm z 

wypustkami. 

5.9.1.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

Konstrukcja K5 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 15 cm, 

• wzmocnienie słabonośnego podłoża: mieszanka związana cementem  

MZC C1,5/2, gr.10 cm 
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Konstrukcja K6 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 15 cm, 

Konstrukcja K7 

• warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm, 

• podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązania 0/31,5 mm gr. 15 cm, 

• wzmocnienie słabonośnego podłoża: mieszanka związana cementem  

MZC C1,5/2, gr.15 cm 

5.10 ODWODNIENIE 

W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia zaprojektowano odpowiednie spadki 

poprzeczne i podłużne zapewniające odprowadzenie wody opadowej do systemu 

kanalizacji deszczowej.  

Stosować wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z żeliwa 

szarego o min wymiarze 400×600 mm bez uszczelek. Skrzynka żeliwna klasy D400 

powinna opierać się na pierścieniu odciążającym.  

Dopuszcza się również stosowanie wpustów krawężnikowych. 
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